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OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.1a (w związku z art.29 ust.1 pkt.20) ustawy 
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 
zmianami) oraz Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 26 października 2005  
w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
obiekty i ich usytuowanie,(Dz.U. Nr 219, poz. 1864) dla opracowanej dokumentacji 
projektowej Inwestor wymaga pozwolenia na budowę.  
W związku z powyższym  
 
Oświadczamy, 
 
że dokumentacja projektowa pt. 
 
 
 

Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych przy  
ul. Kilińskiego/Sikorskiego w Śremie 

  
 
 
 
została sporządzona zgodnie z umową, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi ustawami, normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 
Projekt opracowany został zgodnie z przepisami określającymi jego zakres i formę i 
zostaje wydany w stanie kompletnym z  punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant   . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    Sprawdzający   . . . . . . . . . . . . . .     
                            podpis                              podpis 
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1. DANE OGÓLNE 
 

1.1. Inwestor 

Urząd Miejski w Mosinie  
Pl. 20 Października 1  
62-050 Mosina 

1.2. Wykonawca dokumentacji 

PW TKG Wojciech Kraski 

ul. Zbożowa 5/11 

62-023 Gądki 

 

1.3. Lokalizacja 

Województwo:  wielkopolskie 

Powiat:    śremski 

Miejscowość:  Śrem 

 

1.4. Podstawa opracowania 

• Umowa z Inwestorem, 

• uzgodnienia branżowe, 

• mapy zasadnicze sytuacyjno – wysokościowe, 

• wizja lokalna w terenie. 

 

1.5. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja – wykonawcza na przebudowę urządzeń 

telekomunikacyjnych przy ul. Kilińskiego/Sikorskiego w Śremie. 

  

1.6. Zakres rzeczowy 

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje: 
 

Elementy zakresu rzeczowego Długość (linii, rurociągu, kanalizacji) 

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej: 

• 5 otworowej 

• 6 otworowej 

• 12 otworowej 

 

10,0 m 

60,0 m 

6,0 m 
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Budowa kanalizacji kablowej wtórnej 3 otworowej 6,0 m 

Budowa studni kablowej SKMP6 1 szt. 

Kabel XzTKMXpw50x4x0,5 227,0 m 

Kabel XzTKMXpw100x4x0,5 126,0 m 

Kabel XzTKMXpw150x4x0,5 212,0 m 

Kabel XzTKMXpw250x4x0,5 50,0 m 

 

1.7. Normy i przepisy 

Dla niniejszego opracowania korzystano z: 

Norm zawartych w Zarządzeniu nr 46/96 Prezesa Zarządu TP S.A. z dnia 16.12.1996r. 

„W sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zakładowych TP S.A. dotyczących 

kablowych linii światłowodowych i symetrycznych (z żyłami miedzianymi) sieci miejscowych” wraz 

z późniejszymi zmianami. 

 

1.8. Normy Zakładowe TP S.A. 
 

ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

                                Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-96/TP S.A.-018   Rury polietylenowe (RHDPEp). Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-022   Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-025   Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-027   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe (żyły metalowe). 

                                  Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-96/TP S.A.-028   Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-029   Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

                                  polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-033   Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-032   Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-036   Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami. Wymagania  

                                  i badania.  
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1.9. Wpływ inwestycji na ekologię i ochronę środowiska 
 

Budowane przyłącze światłowodowe nie będzie miało wpływu na degradację i zanieczyszczenie 

środowiska jak również nie będzie emitować jakiegokolwiek szkodliwego promieniowania  

w trakcie eksploatacji. Zaprojektowane przyłącze nie narusza istniejącego drzewostanu oraz 

systemów korzeniowych drzew i krzewów. 

 

1.10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

 
Przy realizacji projektu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym  

i przepisów BHP w szczególności dotyczących odkrytych kabli i urządzeń uzbrojenia 

podziemnego. Ponadto szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie otwartych wykopów 

i studni teletechnicznych.  

 

1.11. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie kabli 
telekomunikacyjnych 

 
1.1.1 Przewidywany zakres prac budowlanych. 

 
W ramach inwestycji przewiduje się prace związane z budową przyłącza światłowodowego. 

 
1.1.2 Wykaz istniejących obiektów. 
 

Na terenie objętym przedmiotową inwestycją znajdują się linie kablowe umieszczone w gruncie. 

 

1.1.3 Elementy zagospodarowania terenu (działek) mogące stworzyć zagrożenie dla 
bezpieczeństwa zdrowia i ludzi 

 
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3,0m - dla linii 

o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV. 

 
1.1.4 Elementy inwestycji mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 
 

1.1.4.1 Roboty związane z budową rurociągu kablowego : 

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3,0 m - dla 

linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV. 
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1.1.5 Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić instruktaż.  

Pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni być odpowiednio przeszkoleni, posiadać 

uprawnienia i ważne badania lekarskie. 

Należy poinformować wszystkie osoby biorące udział w budowie o możliwych zagrożeniach  

i ich skutecznemu zapobieganiu. 

 
1.1.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
 

Teren budowy należy zabezpieczając przed dostępem osób postronnych, 

Wykopy oznaczyć ogrodzić i zabezpieczając przed osunięciem się ziemi. 

 
1.1.7 Obowiązki pracownika. 
 

Pracownicy mają obowiązek przestrzegania przepisów BHP. 
 
1.1.8 Obowiązki kadry kierowniczej. 
 

Osoby kierujące pracownikami zobowiązane są do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie 

z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowania tego od pracowników 

oraz dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie 

z przeznaczeniem. 

 

2. OPIS TECHNICZNY 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych w m. Śrem. 

Przebudowa związana jest z modernizacją skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Sikorskiego  

(przekształceniem na rondo). 

2.1. Stan do likwidacji 

2.1.1. Kanalizacja kablowa pierwotna 

Kanalizację telekomunikacyjną, wraz z urządzeniami należy zlikwidować zaczynając 10,0m przed 

studnią nr 335A/E/16, a następnie całość do studni oznaczonej nr 03 na rys. 2. Likwidacji ulegają 

studnie nr 335A/E/16, 01, 02 oraz ok. 85,0m kanalizacji. Szczegółowy zakres likwidowanej 

kanalizacji przedstawiono na rys. 2 ark 1. 

2.1.2. Kanalizacja kablowa wtórna 

Na odcinku od studni 335A/E/15 do studni 03 należy zlikwidować ok. 17,0 m kanalizacji kablowej 

wtórnej, natomiast pozostałe 60,0 m przełożyć do nowej kanalizacji pierwotnej. Na odcinku od 

studni 335A/E/16 do 335A/E/15 kanalizację wtórną przeciąć tak, aby długość odciętego odcinka 

wystarczyła na wyłożenie w projektowanej studni 335A/E/15. 
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2.1.3. Kable CU 

Na odcinku przebudowywanej kanalizacji należy zlikwidować następujące kable miedziane: 

• od studni 335A/E/16 do studni 335A/E/15: kabel 200p, 2 kable 100p, kabel 300p, 

• od studni 335A/E/15 do studni 335A/E/14: kabel 100p, 2 kable 300p, kabel 200p,  

2 kable 500p, 

• od studni 335A/E/15 do studni 02: kabel 100p, kabel 200p. 

Istniejące złącza w studniach 335A/E/15 oraz 02 należy zlikwidować. 

Szczegółowy schemat likwidowanych kabli przedstawiony jest na rys. 4 ark. 2. 

2.1.4. Kable OTK 

Nie przewiduje się likwidacji, ani rozcinania kabli OTK. 

  

2.2. Stan projektowany 

2.2.1. Kanalizacja kablowa pierwotna 

W miejsce zlikwidowanej kanalizacji telekomunikacyjnej projektuje się nową. Należy wybudować 

nową studnię telekomunikacyjną typu SKMP6 w miejscu wskazanym na rys. 2 ark. 1. Następnie 

celem połączenia odcinków istniejącej kanalizacji na ul. Sikorskiego oraz ul. Kilińskiego należy 

wybudować rurociąg telekomunikacyjny: 

• 5-otworowy (3 RHDPE 110/5,0 + 2 A110PS) na odcinku od istniejącej kanalizacji wzdłuż 

ul. Sikorskiego do projektowanej studni kablowej 335A/E/15 – 10,0m, 

• 12-otworowy (9 RHDPE 110/5,0 + 3 A110PS) na odcinku od istniejące kanalizacji 

telekomunikacyjnej 12-otworowej, przebiegającej pod ul. Sikorskiego, do projektowanej 

studni kablowej 335A/E/15 – 4,0m, 

• 6-otworowej (3 RHDPE 110/5,0 + 3 A110PS) na odcinku od projektowanej studni 

kablowej 335A/E/15 do istniejącej studni kablowej nr 03 – 60,0m. 

Szczegółowy przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiono na rys. 2 ark. 1.  

2.2.2. Kanalizacja kablowa wtórna 

Na projektowanym odcinku od studni 335A/E/15 do istniejącej kanalizacji kablowej 12-otworowej 

ułożyć 4,0 m kanalizacji kablowej wtórnej 3-otworowej (dzielonej). 

2.2.3. Kable CU 

W celu zapewnienia ciągłości transmisji, w miejscach cięcia zlikwidowanych kabli, zamontować 

złącza przelotowe oraz połączyć istniejące odcinki kabli telekomunikacyjnych z nowymi kablami.  

W studni 335A/E/15 w miejsce zlikwidowanych złączy rozgałęźnych umieścić nowe i połączyć 

kable, tak jak przedstawiono na rys. 4 ark. 3. Należy ułożyć następujące nowe odcinki kabli: 

• od złącza przelotowego w studni 03 do złącza rozgałęźnego w studni 335A/E/15: kabel 

300p, 
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• od złącza przelotowego w studni 335A/E/16 do złącza rozgałęźnego w studni 335A/E/15: 

kabel 200p, 2 kable 100p, 

• od złącza przelotowego w studni 335A/E/16  do złącza przelotowego w studni 335A/E/14: 

kabel 300p, 

• od złącza przelotowego w studni 335A/E/15  do złącza przelotowego w studni 335A/E/14: 

kabel 100p, kabel 200p, kabel 300p, 

• od złącza rozgałęźnego w studni 335A/E/15  do złącza przelotowego w studni 335A/E/14: 

2 kable 500p. 

Uwaga! Pozostałe istniejące kable należy przełożyć do nowej kanalizacji. 

Szczegółowy schemat rozmieszczenia nowych kabli i złączy przedstawia rys. 4 ark. 3. 

2.2.4. Kable OTK 

Istniejące kable OTK należy przełożyć do nowej kanalizacji, wykorzystując istniejące zapasy na 

odcinkach, gdzie konieczne będzie zwiększenie długości kabla. Na projektowanym odcinku 4,0m 

kanalizacji 12-otworowej do studni 335A/E/15, kable należy umieścić w rurze wtórnej KKHR 32  

w rurze A110PS kanalizacji pierwotnej. Szczegółowy schemat przełączenia kabli OTK 

przedstawiono na rys. 5 ark. 2. Do oznaczenia kabli wykorzystać istniejące przywieszki. 

 

3. BADANIA I POMIARY KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO 
 
3.1. Wymagania transmisyjne dla zmontowanego odcinka 

 
Wszystkie tory światłowodowe jednomodowe powinny mieć zmierzoną tłumienność dla fal 1310 

nm i 1550 nm, a następnie wyliczoną tłumienność jednostkową. 

Tłumienność jednostkowa każdego toru światłowodowego (bez połączeń) nie powinna 

przekraczać wartości przepisanych w uzgodnionych warunkach technicznych dla kabli danej 

klasy, w sposób umożliwiający spełnienie wymagań bilansu mocy dla danego odcinka 

regeneratorowego. 

Tłumienność każdego toru światłowodowego (włókien wraz z ich połączeniami) nie powinna 

przekraczać wartości sumy tłumienności wszystkich połączonych odcinków włókien powiększonej 

o tłumienność połączeń stałych i rozłącznych. 

Tak więc rzeczywista tłumienność toru nie powinna przekraczać wartości obliczonej wg wzoru: 

atk≤ αk ⋅ Lopt + n1 ⋅ 0,10 + n2 ⋅ 0,5  [dB] 

gdzie : 

atk - tłumienność toru światłowodowego na odcinku regeneratorowym, mierzona między 

półzłączkami na przełącznicach sąsiednich stacji regeneratorowych,  [dB], 

αk - tłumienność jednostkowa gotowego kabla,  [dB/km], 

Lopt - długość optyczna kabla  wraz z zapasami kabla i włókien w złączach,  [km], 



    PW TKG Wojciech Kraski                                          stron  10  strona  10 

 

854_ŚREM_Rondo 

n1  - liczba złączy kabla światłowodowego na odcinku regeneratorowym, 

n2 - liczba złączy światłowodowych rozłącznych na odcinku regeneratorowym. 

Połączenia światłowodów jednomodowych powinny być tak wykonane, aby ich tłumienność nie 

przekroczyła wartości: 

0,1 dB dla połączeń spajanych, określona jako wartość średnia (z uwzględnieniem znaków) 

z pomiarów w obu kierunkach transmisji,  

0,5 dB dla złączy rozłączalnych, jako wartość maksymalna przyjmowana do obliczeń, przy czym 

średnia wartość tej tłumienności nie powinna przekraczać 0,3 dB, 0,4dB dla złączy spajanych 

mierzonych reflektometrem z jednej strony. 

3.2. Badania wykonywane w trakcie budowy i montażu linii 

 
Należy sprawdzić prawidłowość zabezpieczenia końców kabli przed zawilgoceniem oraz 

zabezpieczenia samych kabli na bębnach przed uszkodzeniami, zwracając uwagę także 

na wygięcia kabla o zbyt małym promieniu. W przypadkach wątpliwych, tzn. jeśli istnieje 

podejrzenie o niewłaściwe obchodzenie się z kablem przed dostarczeniem go na plac budowy, 

konieczne jest wykonanie takich pomiarów reflektometrycznych kabli na bębnach, jak przy 

odbiorze kabli od producenta. 

W trakcie budowy i montażu linii powinny być wykonywane niżej podane pomiary: 

• po ułożeniu kabla, a przed rozpoczęciem montażu złączy należy wykonać pomiary  

kontrolne potwierdzające parametry światłowodów. Pomiary należy wykonać przy pomocy 

reflektometru dla fali 1550 nm, 

• po wykonaniu połączeń światłowodów należy wykonać pomiary reflektometryczne  

z obydwu stron odcinka zmontowanego dla fal 1310 nm i 1550 nm w celu stwierdzenia 

poprawności wykonanych połączeń. Dopiero po pozytywnym wyniku tych pomiarów dla 

wszystkich włókien światłowodowych w kablu można przystąpić do ostatecznego 

zamknięcia mufy złączowej, 

• po całkowitym zmontowaniu odcinka regeneratorowego, dla uzyskania wykresów 

reflektometrycznych, należy wykonać na wszystkich włóknach pomiary reflektometryczne 

dla fal 1310 nm i 1550 nm, z obydwu stron odcinka. Nie spełniające wymogów spojenia, 

ujawnione w trakcie pomiarów, należy poprawić. Wykresy reflektometryczne należy 

zarejestrować na dyskietkach komputerowych i przekazać jako załączniki  

do dokumentacji powykonawczej. 

Poza tym należy wykonać pomiary tłumienności wynikowej wszystkich światłowodów metodą 

transmisyjną w obu kierunkach transmisji. 

3.3. Pomiary właściwości transmisyjnych torów światłowodowych metodą 
reflektometryczną 
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Pomiary reflektometryczne powinny umożliwić określenie: 

• całkowitej długości optycznej linii, 

• całkowitej tłumienności linii, 

• tłumienności jednostkowej całej zmontowanej linii i jej odcinków składowych, 

• tłumienności połączeń. 

Poprawne wyniki tych pomiarów uzyskuje się tylko wtedy, gdy wartość współczynnika załamania 

wprowadzona do reflektometru jest zgodna z wartością podaną przez producenta kabla. 

Zmontowany odcinek linii optotelekomunikacyjnej podlega pomiarom reflektometrycznym 

w obydwu kierunkach transmisji dla fal 1310 i 1550 nm. Pomiary wykonuje się na wszystkich 

włóknach światłowodowych, a uzyskane wyniki zestawia się w formie protokołów. 

W protokole podaje się również: 

• końcowe wartości tłumienności połączeń dla fal 1310 i 1550 nm, 

• całkowitą długość każdego włókna, 

• tłumienności jednostkowe odcinków kabla pomiędzy złączami, w dB/km. 

Tłumienność połączeń należy obliczać jako średnią wartość z pomiarów wykonanych z obu 

końców odcinka regeneratorowego. 

Dla uzyskania prawidłowych danych potrzebnych do wypełnienia protokołów pomiarowych 

niezbędne jest zdjęcie charakterystyk reflektometrycznych wszystkich światłowodów w kablu 

z obydwu stron odcinka regeneratorowego dla fal 1310 nm i 1550 nm.  

3.4. Pomiary tłumienności wynikowej metodą transmisyjną 

 
Dla każdego włókna światłowodowego na odcinku regeneratorowym należy zmierzyć tłumienność 

pomiędzy dwoma skrajnymi przełącznicami światłowodowymi. Dla linii ze światłowodami 

jednomodowymi pomiar powinien być wykonany dla obu pasm optycznych, tj. 1310 i 1550 nm 

w obu kierunkach transmisji. 

Celem tego pomiaru jest sprawdzenie łącznej tłumienności kabla wraz ze złączami rozłącznymi 

i potwierdzenie zgodności z obliczonym bilansem mocy dla odcinka regeneratorowego oraz 

z tłumiennością pomierzoną reflektometrycznie.  

Pomiar wynikowej tłumienności linii wykonuje się przy wykorzystaniu stabilizowanego źródła 

światła i miernika mocy optycznej. 

3.5. Pomiary wykonywane przy odbiorze linii 

 
Na zmontowanym odcinku regeneratorowym linii optotelekomunikacyjnej należy wykonać 

następujące pomiary: 

• pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną,  
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• pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną. 

Dla każdego włókna światłowodowego na odcinku regeneratorowym należy pomierzyć 

tłumienność metodą reflektometryczną i transmisyjną pomiędzy dwiema skrajnymi przełącznicami 

światłowodowymi. Pomiar powinien być wykonany dla obu pasm optycznych, tj. 1310 nm i 1550 

nm, w obydwu kierunkach transmisji. Celem tego pomiaru jest sprawdzenie łącznej tłumienności 

kabla wraz ze złączami rozłącznymi, potwierdzenie zgodności z obliczonym bilansem mocy 

odcinka regeneratorowego i z wynikiem pomiaru reflektometrycznego.  

3.6. Testy odbiorcze 

 
Celem dokonania testów odbiorczych wykonawca powinien przygotować następujące dokumenty: 

testy fabryczne dla wszystkich odcinków bębnów, współczynnik refrakcji (IOR) oraz numer bębna, 

Schematy łącza optycznego wraz z punktami złączy przelotowych i zakończeń, 

specyfikacja bębnów dla każdego odcinka trasy (tj. od złącza do złącza), 

protokóły pomiarów wykonawcy. 

Dane dotyczące długości kabla łącznie z zapasami, (odczyty z markerów kabla), długości 

kanalizacji i/lub rurociągu kablowego pomiędzy złączami i/lub punktami zakończeń.  

3.6.1. Tłumienność spoiny 
        Należy sprawdzić wszystkie włókna 

Należy zmierzyć tłumienność spoiny dla długości fali  1,55μm i 1,31μm w obu kierunkach 

transmisji (A-B, B-A) przy użyciu OTDR. 

3.6.2. Tłumienność linii (zmierzona reflektometrem) 
        Należy sprawdzić wszystkie włókna. 

Należy zmierzyć tłumienność linii dla długości fali  1,55μm i 1,31μm dla każdej sekcji w obydwu 

kierunkach transmisji przy użyciu  OTDR. 

     Wyniki należy zapisać na dyskietce. 

3.6.3. Tłumienność linii (zmierzona źródłem światła i miernikiem mocy), test 
ciągłości 

        Należy sprawdzić wszystkie włókna. 

        Miernik mocy optycznej i źródło światła przed pomiarem powinny zostać skalibrowane  

ze sobą, a złącza powinny być czyste. 

        Należy uzyskać na jednym włóknie połączenie pomiędzy punktami pomiarowymi 

 A i B przy użyciu telefonów optycznych. 

        Należy zmierzyć tłumienność dla długości fali  1,55μm i 1,31μm w obu kierunkach, pomiędzy 

przełącznicami optycznymi. 

        Należy zwrócić uwagę czy światłowody są połączone zgodnie ze schematem. 
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3.6.4. Inspekcja wizualna 
        Należy sprawdzić jakość wykonanych prac: 

• Instalacja kabli 

• Rurociąg kablowy 

4. UWAGI KOŃCOWE 
 

Wszystkie prace związane z realizacją niniejszego projektu należy wykonać zgodnie  

z Wytycznymi Budownictwa Łączności oraz z obowiązującymi normami i zarządzeniami,  

a także uwagami instytucji uzgadniających projekt budowlany i wykonawczy. Odkryte przewody 

uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć. Ponadto przy pracach wykonywanych w obrębie 

dróg i ulic należy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym i przepisów BHP. 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych związanych z budową rurociągu trasę powinien wytyczyć 

(wypalikować) geodeta. Wejście na budowę zgłosić, zgodnie z uzgodnieniami, do podanych 

w załącznikach projektu budowlanego właściwych jednostek organizacyjnych. 

W trakcie realizacji projektu powinien być prowadzony nadzór autorski ze strony projektanta oraz 

nadzór ze strony Inwestora i przyszłego użytkownika oraz właściciela siec. Ewentualne 

uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie wykonawstwa powinny być 

uzgodnione z Inwestorem i projektantem oraz naniesione w projekcie tak, by mogły stanowić 

materiał inwentaryzacyjny. 

W sprawach wątpliwych występujących w trakcie realizacji należy zwrócić się do osoby pełniącej 

nadzór Inwestorski. Odstępstwa od trasy należy uzgodnić w ZUDP stosownym do danego 

obszaru administracyjnego. Do odbioru końcowego Inwestorowi należy przedstawić dokumenty 

wymagane prawem budowlanym oraz przedstawić dokumentację powykonawczą branżową 

uwzględniającą wszystkie zmiany i odstępstwa od projektu. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na to by: 

Wszystkie prace budowlano-montażowe związane z budową rurociągu kablowego prowadzić 

zgodnie z wymaganiami przepisów BHP oraz Ministerstwa Infrastruktury i przepisami 

o prowadzeniu robót w obrębie dróg publicznych, w trakcie budowy należy przestrzegać 

uzgodnionych przebiegów trasowych i lokalizacji elementów (np.: studnie kablowe, zasobniki 

złączowe itp.). 

Przed rozpoczęciem prac zapoznać się z klauzulami zawartymi w uzgodnieniach załączonych 

do projektu budowlanego, o rozpoczęciu prac powiadomić właścicieli-użytkowników gruntów 

i uzbrojenia terenowego w okresie min. 7 dni przed rozpoczęciem budowy. 

 

 

 

                                                                                        Opracował  ...................................  
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5. ZESTAWIENIA 

5.1. Zestawienie materiałów podstawowych 

5.2. Zestawienie odcinków rur 

5.3. Zestawienie kabla 

5.4. Zestawienie rodzajów nawierzchni 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5.1 Zestawienie materiałów podstawowych

l.p. Nazwa j.m. Dostawca Ilość

1. Rura RHDPE 110/5,0 mb Plastimal Jako 264,0

2. Studnia SKMP-4 komplet szt Prima Bud 1

3. Kabel, XzTKMXpw50x4x0,5, telekomunikacyjny, 
miejscowy, 50-czwórkowy, średnica 0.5mm km TELE-FONIKA

0,227

4. Kabel, XzTKMXpw100x4x0,5, telekomunikacyjny, 
miejscowy, 100-czwórkowy, średnica 0.5mm km TELE-FONIKA

0,126

5. Kabel, XzTKMXpw150x4x0,5, telekomunikacyjny, 
miejscowy, 150-czwórkowy, średnica 0.5mm km TELE-FONIKA

0,212

6. Kabel, XzTKMXpw250x4x0,5, telekomunikacyjny, 
miejscowy, 250-czwórkowy, średnica 0.5mm km TELE-FONIKA

0,05

7.
Osłona termokurczliwa, 125/30-460 XAGA 500 szt Tyco

4

8.
Zestaw do odgałęzień BOKT-5M-92/25-125/30 szt Tyco

5

9.
Osłona termokurczliwa, 55/25-260 XAGA 500 szt Tyco

8

10.
Osłona termokurczliwa, 55/15-300 XAGA 500 szt Tyco

4

11. Przekładki dystansowe do rur (8-otworowe) fi 110 szt Spyra Primo 78

12.
Złączki rur fi 110 szt

23

13. KKHR 32 szt Arot 9

14. Złączki EBM szt Arot 53

15. Rura A110PS szt. Arot 77

 854_Rondo, Śrem
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 5.4. Zestawienie nawierzchni

L.p. Długość Powierzch
nia

Rodzaj 
nawierzchni

x [m] [m2] x
1 45,0 Polbruk
2 24,0 beton  
3 3,6 beton 12 cm
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6. ZAŁĄCZNIKI 
6.1. Warunki techniczne z dnia 31.03.2008 r. 

6.2. Decyzja nr 23/2008 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.05.2008 r. 

6.3. Opinia ZUDP nr GN.ZUDP-195/2008 z dnia 01.08.2008 r. 

6.4. Pismo nr 176/MG/2008 z dnia 07.07.2008 r.– HFC Systems 

6.5. Uzgodnienie z Netia S.A. z dnia 08.04.2008 r. 

6.6. Pismo nr 153/2008 z dnia 25.03.2008 r. – Regionalny Węzeł Łączności 

6.7. Pismo nr 030/2008 z dnia 27.05.2008 r. – Jednostka Wojskowa 4430 

 
 
 
 
 































Poznań, dnia 7 lipca 2008r. 
 

 
 

Nasz znak: 176/MG/2008 

 
 
       Przedsiębiorstwo WielobranŜowe TKG  

ul. ZboŜowa 5/11 

62-023 Gądki 

 

 

 

Dotyczy: przełączenia wykorzystywanych przez Telewizję Kablową Poznań S.A. kabli 

światłowodowych w rejonie skrzyŜowania ulic Kilińskiego/Sikorskiego w Śremie  

w związku z przebudową kanalizacji teletechnicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. 

 

 

1. Termin prac naleŜy uzgodnić, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem – przebudowy w/w 

kabla światłowodowego naleŜy dokonać w godzinach nocnych (od 1
00
 do 6

00
). 

2. Prace związane z przekładaniem kabla światłowodowego naleŜy wykonać pod nadzorem 

osoby wskazanej przez właściciela kabla (TKP S.A.). 

3. Wszystkie koszty związane z przełączeniami oraz zmianami przebiegu kabli 

światłowodowych pokryje Inwestor. 

4. Warunki szczegółowe (wg załączonych rysunków przebiegu kabli i lokalizacji mufy optycznej 

– rys. 1 oraz rozszycia włókien optycznych – rys. 2) 

- kabel światłowodowy Z-XOTKtd-16J relacji Wojska Polskiego 10 – Poznańska 24 

oraz kabel Z-XOTKtd-12J relacji Kilińskiego/Sikorskiego – Sikorskiego 47  

i. w mufie przy skrzyŜowaniu Kilińskiego/Sikorskiego rozciąć kable optyczne  

i wycofać do właściwej kanalizacji  

ii. połączyć rozcięte kabel w w/w mufie według załączonego schematu 

iii. po zakończeniu prac kontrola prawidłowości połączeń w mufie 

 

5. Prace związane z przekładaniem kabla światłowodowego zostaną protokolarnie odebrane 

przez osobę wskazaną przez właściciela kabla (TKP S.A.). 

 

Załączniki:   

Rys. 1. Przebieg kabli i lokalizacja mufy optycznej 

Rys. 2. Schemat połączeń włókien optycznych  
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