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Nazwa budowy: Rozbudowa $Swietlicy wiejskiej w Blociszewie
Rodzaj robét: budowlane

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Tosé
ustalenia mia

1 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne

Charakterystyka Robot: B.01.01.00

~ |
~
~J
S

wg nakladow Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do
2m2

Charakterystyka Robét: B.01.01.00

szt ’

KNR
4-010354-04-020

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
Charakterystyka Robét: B.01.01.00

5,00

q

Rozebranie scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na 6,84
zaprawie cementowo-wapiennej

Charakterystyka Robét: B.01.01.00

Rozebranie scianek z cegiel o grubosci 1/4 cegly na
zaprawie cementowej - sciana w ubikacji
Charakterystyka Robét: B.01.01.00

5,14

Rozebranie scian,filaréw,kolumn wykonanych z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej
Charakterystyka Robét: B.01.01.00

R
N
[
~

Wykucie z muru belek nadprozowych nad drzwiami do
we i korytarzu - analogia
Charakterystyka Robot: B.01.01.00

~N
[
S

Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad
1/2 cegly na zaprawie cementowej, dla otworéw
drzwiowych i okiennych

Charakterystyka Robét: B.01.01.00

3,09

d

Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubosci 1 1/2 cegly dla
wentylacji grawitacyjnej otwor fi 110 mm
Charakterystyka Robot: B.01.01.00

4,00

Rozebranie posadzki z lastryko
- analogia
Charakterystyka Robét: B.01.01.00

na zaprawie cementowej 53,35

4-010811-07-050
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[image: image2.jpg]Zerwanie posadzki cementowej
Charakterystyka Robét: B.01.01.00

Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15 cm
Charakterystyka Roboét: B.01.01.00

Rozebranie oktadziny sciennej z plytek
Charakterystyka Robét: B.01.01.00

Reczne zeskrobanie farby olejnej ze Scian - lamperia -
analogia
Charakterystyka Robér: B.01.01.00

Zeskrobanie i zmycie starej farby w Ppomieszczeniach o
powierzchni podlogi do 5 m2
Charakterystyka Robét: B.01.01.00

Skucie nieréwnosci i wyréwnanie fundamentu do
Pplaczezyzny Sciany Zewnelrznej w miejscu gdzie bedzie
rozbudowa- analogia

Charakterystyka Robét: B.01.01.00

Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel z
wykuciem bruzd dla belek nadprozowych ( do materiatu

nalezy doliczyé nadproza L=1,0 m w ilosci 12 sztuk)
Charakterystyka Robot: B.05.00.00 i B.06.00.00

Wykonanie przesklepier otworéw w Scianach z cegiel.
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180
mm - nadproze przejsciami L=2,28m i L=1,50m
Charakterystyka Robét: B.05.00.00 i B.06.00.00

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w
Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
/wapno suchogaszone/

Charakterystyka Robét: B.06.00.00

Podktady betonowe na podlozu gruntowym,z betonu B 10
Charakterystyka Robét: B.04.01.00

2-021101-01-060
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[image: image3.jpg]Izolacje ciepine i przeciwdzwickowe poziome na
wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa izolacji z phyt

styropianowych pod posadzki FS 30 gr 8 cm
Charakterystyka Robot: B.13.00.00

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
cementowej grubosci 20 mm,zatartej na ostro.
Charakterystyka Robét: B.10.00.00

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
cementowej,dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
40 mm.

Charakterystyka Robot: B.10.00.00

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach
30x30 cm ukiadanych na klej metodq zwyklq (B.Lnr
8/96)

Charakterystyka Robét: B.10.00.00

Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem

Pplytek,uktadane na kiej metodq zwykiq (B.I.nr 8/96)
Charakterystyka Robét: B.10.00.00

Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20x20 cm,
metodq zwyklq (B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robét: B.09.00.00

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach,na
podtozu betonowym.
Charakterystyka Robét: B.09.00.00

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z
gipsu szpachlowego wykonywane recznie na Scianach,na

podiozu betonowym.
Charakterystyka Robét: B.09.00.00

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewnetrznych sufitéw
Charakterystyka Robét: B.12.00.00

Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych
Scian farbq flalowq z jednokrotnym szpachlowaniem
Charakterystyka Robét: B.12.00.00

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewnetrznych scian
Charakterystyka Robét: B.12.00.00

4-011204-02-050
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[image: image4.jpg]Okna o powierzchni do 0,60 m2 z ksztattownikéw z
wysokoudarowego PCW z obsadzeniem tqcznikami
rozporowymi (Orgbud W-wa)

Charakterystyka Robét: B.11.00.00

Oscieznice drzwiowe st.wbudowane w trakcie
wznoszenia Scian,dla drzwi wewngtrzlokalowych
FD1,2-razy malowane na budowiefarbq fial.D/grunt.]
nawierz./B.1.8/96/

Charakterystyka Robét: B.11.00.00

Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne
wewnaqtrzlokalowe jednodzielne petne o powierzchni
ponad 1,60 m2, fabrycznie wykorczone
Charakterystyka Robét: B.11.00.00

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne
wewnqtrzlokalowe jednodzielne z szybq o pow.do 0,20
m2, fabrycznie wykorczone - skrzydla do ubikacji w
dwoch skrzydlach nalezy zamontowaé samozamykacze
Charakterystyka Robot: B.11.00.00

Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone
Charakterystyka Robét: B.11.00.00

Wykonanie przeciwspadku z plyty PW11 trapezowej oraz
polozenie dwukrotie papy termozgrzewalnej wraz z
obrébkami blacharskimi

Charakterystyka Robot: B.08.00.00

ianki systemowe do wc w konstrukcji aluminiowej z
drzwiami zgodnie z projektem
Charakterystyka Robér: B.11.00.00

Izolacje ciepine i przeciwdiwiekowe pionowe,z phyt

styropianowych na zaprawie bez siatki metalowej -

dylatacja pomiedzy rozbudowq a istniejqcym budynkiem
2-020609-10-050 | Charakterystyka Robét: B.13.00.00

3% Budynek nowy - roboty ziemne
B S

wg nakladéw Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocq
rzeczowych spycharek.Grubosé warstwy do 15 cm.

KNR Charakterystyka Robét: B.02.01.00

2-010126-01-050

Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za
pomocq spycharek.Dodatek za kazde dalsze 5 cm

grubosci warstwy
2-010126-02-050 | Charakterystyka Robét: B.02.01.00
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[image: image5.jpg]Wykopy o glebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych
przy odkrywaniu odcinkami istniejqcych fundamentéw w
gruncie kategorii 111

Charakterystyka Robét: B.02.01.00

Umocnienie, odeskowanie wykopéw
waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5 m na glebokosé
do3m

4-010107-01-050 | Charakierystyka Robot: B.02.01.00

Reczne wykopy ciqgle lub jamiste ze skarpami o
rzeczowych szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m,ze
KNR zlozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii I11.
2-010310-02-060 | Charakterystyka Robot: B.02.01.00

Lawy fundamentowe zelbetowe,prostokaqtne o szerokosci
do 0,6 m.

Charakterystyka Robét: B.04.01.00

Lawy fundamentowe zelbetowe,prostokqtne o szerokosci
ponad 1,3 m.
Charakterystyka Robét: B.04.01.00

Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o szerokosci
do 0.8 m.
Charakterystyka Robot: B.04.01.00

Zbrojenie fundamentow pretami stalowymi
okraglymi,gladkimi fi do 6 mm.
Charakterystyka Robét: B.03.01.00

Zbrojenie fundamentow pretami stalowymi

okraglymi,zebrowanymi
Charakterystyka Robét: B.03.01.00

iany budynkow jednokondygnacyjnych z bloczkéw
"Muranéw",0 wysokosci do 4,5 m i grubosci 25 cm.
Charakterystyka Robét: B.06.00.00
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[image: image6.jpg]T S G
wg nakladéw Wieniec zelbetowy w $cianach murowanych ( na
rzeczowych poziomie - 0,17m ),dwustronnie deskowane,przy
KNR szerokosci przewiqzek do 0,3 m. - Beton B20
2-020211-04-060 | Charakterystyka Robét: B.04.01.00

Zbrojenie wienica pretami stalowymi

rzeczowych okraglymi,zebrowanymi
KNR Charakterystyka Robot: B.03.01.00

2-020290-0201-03
4

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy
asfaltowej na tekturze na lepiku na gorqco. Pierwsza
warstwa. Emulsja asfaltowa izolacyjna.

Charaterystyka Robét: B.13.00.00

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy
asfaltowej na tekturze na lepiku na gorqco. Pierwsza
warstwa. Emulsja asfaltowa izolacyjna.

Charakterystyka Robét: B.13.00.00

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe,z lepiku
asfaltowego na zimno. Pierwsza warstwa.
Charakterystyka Robét: B.13.00.00

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe Ppionowe,z piyt
styropianowych frezowanych gr 10 cm na lepiku bez
siatki metalowej. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Charakterystyka Robot: B.13.00.00

Reczne zasypanie wnek za Scianami budowli Grant
kategorii I-].
Charakterystyka Robét: B.02.01.00

zakup i dostawa piasku
Charakterystyka Robot: B.02.01.00

Podktady betonowe na podiozu gruntowym,z betonu B 10
Charakterystyka Robét: B.04.01.00

2-021101-01-060
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[image: image7.jpg]Izolacje ciepine i przeciwdiwigkowe poziome na
wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa izolacji z piyt

styropianowych pod posadzki FS 30 gr 8 cm
Charakterystyka Robot: B.13.00.00

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
cementowej grubosci 20 mm,zatartej na ostro.
Charakterystyka Robét: B.10.00.00

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy
cementowej,dodatek lub potrqcenie za zmiang grubosci o

40 mm.
Charakterystyka Robot: B.10.00.00

2-021102-03-050

wg nakladow
rzeczowych
KNR
2-021106-07-050

Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doplata za
zbrojenie posadzki siatkq stalowq.
Charakterystyka Robér: B.03.01.00

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach
30x30 cm uktadanych na klej metodq zwyktq (B.I.nr
8/96)

Charakterystyka Robét: B.10.00.00

Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej, o
wymiarach 30x10 - cokolik 10 cm z przecinaniem

Pplytek,ukladane na klej metodq zwyktq (B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robét: B.10.00.00

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do
4,5 m i grubosci 25 cm z blokéw wapienno-piaskowych
drqzonych SILIKAT N 24 250x240x220 cm ki 15
Charakterystyka Robét: B.06.00.00

Otwory na okna (bez nadprozy) w Scianach o grubosci 1

ceghy.z cegiel pojedynczych,bloczkéw i pustakéw.
Charakterystyka Robét: B.06.00.00

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez
nadprozy) w Scianach o grubosci 1 cegly,z cegiel

pojedynczych,bloczkéw i pustakéw.
Charakterystyka Robét: B.06.00.00

Kominy wolno stojqce wieloprzewodowe,o przekroju 1/2
X 1/2 cegly na 1 m3 komina.
Charakterystyka Robot: B.06.00.00

2-020122-01-060
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[image: image8.jpg]Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych na
1 m kanatu.
Charakterystyka Robot. B.06.00.00

Okladanie (szpatdowanie) Scian i shupow ceglami,o
grubosci 1/4 cegly.
Charakterystyka Robét: B.06.00.00

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych.
Charakterystyka Robot. B.05.00.00

Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o
grubosci 12 cm,z blokéw wapienno-piaskowych
drqzonych,typu "3NFD".

Charakterystyka Robot: B.06.00.00

Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem na 100 kg. 100kg(q)
Charakterystyka Robét: B.06.00.00

Stropy gestozebrowe "TERIVA-I BIS" z pustakéw
TERIVA na belkach prefabrykowanych (z.5/93) Beton
B20

Charakterystyka Robot: B.07.00.00

Wierce monolityczne na Scianach zewnetrznych,o
szerokosci do 30 cm. - Beton B20
Charakterystyka Robot: B.04.01.00

Wience monolityczne na Scianach wewnetrznych. Beton
B20
Charakterystyka Robét: B.04.01.00

Zbrojenie wienca i stropu pretami stalowymi

okrqglymi,zebrowanymi
Charakterystyka Robét: B.03.01.00
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[image: image9.jpg]Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do
rzeczowych 4,5 m i grubosci 25 cm z blokéw wapienno-piaskowych
KNR drqzonych SILIKAT N 24 250x240x220 cm kl 15 - scinka
2-02U0191-01-050 | ogniowa

Charakterystyka Robét: B.06.00.00

wg naktadow Scianki dziatowe z cegiel budowlanych pelnych,o
rzeczowych grubosci 1/2 cegly.

KNR Charakterystyka Robét: B.06.00.00
2-020120-02-050

Folia paroizolacyjna
Charakterystyka Robot: B.13.00.00

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z weiny
mineralnej grubosci 20 cm z plyt ukladanych na
sucho.Jedna warstwa.

Charakterystyka Robét: B.13.00.00

Dachy z plyt prefabrykowanych
drobnowymiarowych,zelbetowych korytkowych
zamknietych. 240x60 cm - 11 sztuk i 210x60cm - 11 sztuk
Charakterystyka Robét: B.05.00.00

Wylewka pomiedzy plytami korytkowymi Beton B20
szerokos¢ wylewki 20 cm
Charakterystyka Robét: B.04.01.00

Posadzki cementowe o grubosci 25 mm wraz z
cokolikami,zatarte na ostro.
Charakterystyka Robot: B.10.00.00

Posadzki cementowe wraz z cokolikami,pogrubienie
posadzki o 1 cm.
Charakterystyka Robét: B.10.00.00

Tynki zwykle IV kategorii,scian i pilastrow,wykonywane
recznie.
Charakterystyka Robét: B.09.00.00

Rozne obrobki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm
przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm.
Charakterystyka Robot: B.08.00.00

Rozne obroébki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm
przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm.
Charakterystyka Robot: B.08.00.00

2-020506-0101-05

0
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[image: image10.jpg]3
wg naktadow Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55
mm,polokragle o Srednicy 10 cm.
Charakterystyka Robét: B.08.00.00

Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55
mm,okrqgle o srednicy 8 cm.
Charakterystyka Robét: B.08.00.00

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej,grubosci
0,55 mm.
Charakterystyka Robét: B.08.00.00

Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papq termozgrzewalng
Charakterystyka Robét: B.08.00.00

e R B ]
Tynki zwykte IV kategorii,stropow plaskich,wykonywane
recznie.

Charakterystyka Robét: B.09.00.00

Tynki zwykle IV kategorii,Scian i pilastréw,wykonywane
recznie.
Charakterystyka Robét: B.09.00.00

Okna o powierzchni ponad 1,50 m2 z ksztaltownikow z

wysokoudarowego PCW pigciokomorowe kolor bialy z

obsadzeniem szyba wsp. K=1.1 (Orgbud W-wa)
2-02U1025-04-050 | Charakterystyka Robét: B.11.00.00

wg nakladéw Oscieznice drzwiowe st.wbudowane w trakcie
rzeczowych wznoszenia Scian,dla drzwi wewnqtrzlokalowych
KNR FD1,2-razy malowane na budowiefarbq fial. D/grunt.]
2-021016-01-020 | nawierz./B.1.8/96/

Charakterystyka Robét: B.11.00.00
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[image: image11.jpg]Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne
wewnaqtrzlokalowe jednodzielne petne o powierzchni do
1,60 m2, fabrycznie wykonczone

Charakterystyka Robét. B.11.00.00

Glad? gipsowa dwuwarstwowa,na Scianach z elementéw
prefabrykowanych i betonéw wylewanych.
Charakterystyka Robot: B.09.00.00

2-020815-04-050

wg nakladéw Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych
rzeczowych tynkow,farbq emulsyjng "Polinit".

KNR Charakterystyka Robét: B.12.00.00

2-021505-07-050

Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej
metodq zwykiq (B.1.nr 8/96)
Charakterystyka Robét: B.09.00.00

2-020829-06-050

Charakterystyka Robét: B.13.00.00

Docieplenie scian zewnetrznych styropianem FASADA
gr 10 cm w systemie "ATLAS STOPTER",wraz z jedng
warstwaq siatki oraz tynkiem mineralnym biatym
"baranek" 2 mm - od poziomu gruntu do poziomu zero
Charakterystyka Robét: B.13.00.00

Docieplenie Scian zewnetrznych styropianem FASADA
gr 12 cm w systemie "ATLAS STOPTER",wraz z jednq
warstwaq siatki oraz tynkiem mineralnym biatym
"baranek” 2 mm - od poziomu gruntu do poziomu zero
Charakterystyka Roboét: B.13.00.00

Docieplenie scian zewnetrznych budynkéw-mocowanie
pht styropianowych przy uzyciu tqcznikéw
mechanicznych (Orgbud W-wa)

Charakterystyka Robét: B.13.00.00

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbaq silikonowq
"Isposil”
Charakterystyka Robét: B.12.00.00

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m.
Charakterystyka Robot: B.13.00.00

2-021604-01-050
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[image: image12.jpg]Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel
Charaterystyka Robot: B.12.00.00

4-010322-02-020
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[image: image13.jpg]Instalacje sanitame-v3

PRZEDMIAR ROBOT

KNR 4-02
0308-01

analogia

Instalacja gazowa
Demontaz rurociagéw miedzianych o §r. 15-20 mm

9

L

KNR 4-02
0111-01
analogia

Wstawienie tréjnika miedzianego o $r. 15-20 mm

1

03

KNNR 4 0405- | Rurociagi w instalacjach ¢.0. miedziane o ér. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach lutowa-

nych na $cianach w budynkach
Rura miedziana 15/1,0 mm
0.8+40,8+40,7+8+9+1,5

Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potaczeniach lutowa-

nych na $cianach w budynkach
Rura miedziana 18/1,0 mm
6.1+2 m
KNNR 5 1209- | Przebijanie otworéw ér. 25 mm o diugoéci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly otw.
07
14141 otw.
6‘KNNR50114— Przepusty rurowe hermetyczne w $cianie z rur o §r.do 29 mm szt.
1|07
14141 szt.
KNR 402 Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem kpl.
0311-03 Kuchnie gaz 4-pain.z piekar.st z wyposaz.
1 |kpl.
[KNNR 4 0312- |Kurki gazowe przelotowe o &r. 15 mm o polaczeniach gwintowanych szt.
01
1 szt
KNNR 4 0432- | Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice cienne) szt.
01 Ogrzewacz MORA typ 6150
analogia
(34141
KNR 4-01 ‘Wykucie otworéw w §cianach dla przewodéw ‘Tura w rurze”
0329-03
40,02
KNNR 4 0312- |Kurki gazowe przelotowe o ér. 15 mm o potaczeniach gwintowanych
d1{01
5
15KNR 7-12 Malowanie pedziem farbami do gruntowania olejnymi rurociagéw o $rednicy zewnetrznej
d.1/0202-04 do 57 mm
20,8"3,14+8,1*3,14
KNNR 4 0307- |Préba instalacji gazowej na ciénienie dia wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w
01 budynkach mieszkalnych
1
2 Instalacja wod-kan
14/KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2 kpl.
d.2|0520-03
1 Ikpl. 1,000
1 | RAZEM 1,000}
15|KNR 4-02 Przeniesienie ogrzewacza MORA typ 6150 z montazem zaworu kpl.
d.2|0520-03
1 |kpl. 1,000
1 RAZEM 1,000
16/KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o §r. 20 mm m
d.2|{0506-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
17 [KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2|0132-01
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18[KNR402 |Demontaz umywalki Kpi.
d.2(0235-06
1 kol | 1,000
RAZEM 1,000]
19|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl:
d.2|{0235-03
1 kpl. F 1,000
RAZEM 1,000}
20|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.2|0235-08
141 Kpl. 2,000
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21|KNR 4-02 Demontaz podejécia odplywowego Z rur z PCW o ér. 50 mm szt
d.2|0233-06 oy
1 - N
RAZEM | 1,000
22|KNR 4-02 DemmzpndejtciaodWmegﬂzmzPWotr,ﬂOm szt
d.2{0233-08
1141 szt 2,000
RAZEM
23|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x100egw$c‘amchzceg‘dmnsnwie cementowo-wapien-|{m
d.2|0336-068 nej s - T5550
+ ,5
e T RAZEM 18,500)
24‘KNNR 40208 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o §r. 50 mm na cianach w budynkach niemieszkainycho |m
d.2|01 pohcnﬁnia(:h wciskowych
|45+6+3+5 m 18,500
RAZEM 18,500
25|KNNR 4 0208- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o §r. 110 mm na scianach w budynkach niemieszkalnycho |m
d.2{03 potaczeniach weiskowych
Odcinki poziome
25+2+3+15+5 _|m 27,500
RAZEM
26|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w cia-  |m
d.2|0326-02 nach z cegiet
45+6+3+5 m 18,500
| [ RAZEM 18,600)
27|KNR 4-01 Przebideméwopmﬂemcmﬁdo&(ﬁnﬂwdemhzmmzwirmogpm szt.
d.2|0208-03 do 30 cm
1+1+1 szt. 3,000
RAZEM | 3,000}
28|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na &cianach w budynkach niemieszkalnych o |m
d.2{03 potaczeniach weiskowych
Piony kanalizacyjne
|6+6 m 12,000
RAZEM 12,000
29! K;tNRAOmA Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm o potaczeniach weiskowych szt
d.2|0
il szt 2,000
RAZEM 2,000
30|KNNR 4 0213- RufywywiewnezF’VCopohcze'iuwcismymosr,ﬁOmm szt.
d.2|05
1+1 szt. 2,000
RAZEM
31|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o §r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkainycho |m
d2|01 polaczeniach weiskowych
Piony kanalizacyjne

32|KNNR 4 0213-
d.2{04
analogia

Zawolyrﬂpa»ievznjqcezPVCopolqczariuwdmymoﬂ.mm

1+

8

33|KNNR 40211- mmmnkwdejmwwwhzwcaﬁ.&mmnmmhwdsb- szt.
01 wych
2+1+1+4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o 1. 110 mm o pofaczeniach weisko-  |szt.
d.2|03 wych
1414145 szt 8,000
RAZEM
32 KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego o §r. 15-20 mm szt. T
d.2|0111-01
analogia
1+1 szt 2,000
RAZEM | 2,000]
KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o §r.nominainej 15 mm o potaczeniach gwintowanych, na Tm
01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
8+6+6+2+3+8+30+3 m 66,000

37/KNR 0-34
d.2|{0101-10

Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm|r
(N)

Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rure dn 16
8+6+6+2+3+8+30+3 m

Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii,
phuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o §r. nominalnej 15 mm

Umywalki i zlewozmywak

Krotnosé = 2

1414143

39|KNNR 40115-
d.2|01

Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach stalowych do zawor6w czerpalnych, bateril,
mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym o §r. nominainej 15 mm

Zawory czerpane i zawor pod zmywarke

Krotnosé = 2

5+1 szt.

6,000

Norma PRO Wersja 4.20





[image: image15.jpg]PRZEDMIAR ROBOT

KNNR 4 0115- | Dodatki za podejécia doplywowe W rurociagach mbwch do zlwom czerpainych, baterii,
2|08 plxzekopohpwiueiastyczrmnztwmaosr.normnan 15 mm

'WC i pisuar

4+1

KNR 2-15 Zawory nad WC o ér.nom. 15 mm
0114-01
4

KNR 2-15 Zawory nad pisuarem O §r.nom. 15 mm
0114-01
4

KNR 2-15 Zawory katowe umywalkowe O §r.nom. 15 mm
0114-01
@2

KNR 2-15 Zawory katowe zlewozmywakowe 0O $r.nom. 15 mm
0114-01

22

KNNR 4 0234- |Pisuary pojedyncze z zaworem splukujacym
02
1

KNNR 4 0230- 'Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym standard
02
14142

KNNR 4 0229- | Ziewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
05 Zlewozmywak z bl.nierdz.2-komorowy g.|
11

KNNR 4 0233- |Ustepy z pluczia ustepowa typu "kompakt" standard
2|03

T E & K B & & &R B[k &K EREE

1+141+1

KNNR 4 0137- | Baterie umywalkowe stojace o §r. nominainej 15 mm
02
14142

KNNR 4 0137- | Baterie ziewozmywakowe stojace o $r. nominainej 15 mm
02
1+1

KNNR 4 0135- |Zawory czerpaine o §r. nominainej 20 mm
02
5

KNNR 4 0135- | Zawory czerpaine o $r. nominainej 20 mm do zmywarki
02

g &[RRI ORIEK

1

Wykucie otworow w $cianach dia przewodéw wentylacyjnych
40,02

0329-03

KNR 2-17 Kratki okragle wywiewne dn 160
0140-01
1+142

KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne kolowe o §r. 160 mm
0147-01
1+142

KNR 2-17 Kmﬂdww&awinslypAnowmmwmm-doprmmmuwanych
0137-01
5+3

KNNR 4 0126- | Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur Zzeliwnych, stalowych | miedzianych w
2|04 budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)

1

KNNR 4 0128- | Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
02
8+6+6+243+8+30+3

Dostawa i montaz separatora

EEF S E S E R EEEER
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mme . .
Przelozenie instalacji na wyburzanym odcinku $ciany
kalk. wiasna
16
KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dia przewodéw wiynkowych w cegle
01
| 170+100
KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane p.t w gotowych bruz-
01 dach w podfozu innym niz betonowe
Przewod kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
170
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane Pt w gotowych bruz-
dach w podiozu innym niz betonowe
Przewod kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V
140 m
KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane Pt w gotowych bruz- “m
01 dach w podiozu innym niz betonowe
Przewod miedziany LY 6 mm2, 750 V
54543 m
RAZEM 13
6/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d1/o1
I 170+100 m 270,000
7|KNNR 5 0301- 'Przmuwunie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub  |szt. m
d1)11 gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
! 542412+5+8 szt. 32,000
RAZEM
8]KNNR 50302~ |Puszki instalacyjne podiynkowe pojedynczs o &r.do 60 mm szt
d1/01
5+2+1245 szt I8 24,000
RAZEM
9|KNNR 5 0302- Mimawjmpodymmeoér,dommmoswﬁmm szt.
d.1|05
5+3 szt. 8,000
RAZEM
10{KNNR 5 0306- tmﬁiumddmeguwemnmwmimhwjmj Tszt
d.1/02 taczniki instalacyjne 1-biegunowe
24241 szt 5,000
RAZEM
11/KNNR 5 0306- |Laczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt
d1/03 taczniki instalacyjne $wiecznikowe
[+ szt. 2,000
RAZEM
12|KNNR 5 0308- Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przeloto- |szt.
d1/03 we podwojne o obciazainosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
Gniazdo wiycz. pht izol 22P+Z 16A/230V
745 szt 12,000|
1 RAZEM 1
13|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przy- |szt.
d.1/05 krecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
Gniazdo wiy.nt 2P+Z 230V IP44
243 szt. 5,000
RAZEM
KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietieniowe przykrecane (zwyKe) - swietlowkowa do 2x20 W kpl.
02 Oprawa $wietléwkowa z kioszem 2x36W
10 5 10,000
fp‘ RAZEM
KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykde) - zarowa kpl.
01 Oprawa natynkowa zarowa P44
1414241 E 5,000
.
KNNR 5 0407- | Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicy RG szt.
01 Wytacznik nadpradowy, 1- bieg.S191 B16 A
4+3 szt. 7,000
T RAZEM
KNNR 5 0407- |Roziacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach szt T
03 Wytacznik réznicowo-pradowy P312816A
1+1 szt. 2,000
I RAZEM
KNNR 5 1209- Przeoijarieotwomér.zsmmodugnscidmeeg,ws«:iamenmbwopucnzwg(y otw.
05
8 otw. 8,000
| | RAZEM
g;lNR 50601- Prz:wodwmtalaq’i odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach kiejo- |m
d1 nyc
754545475 m 25,000
B RAZEM 25,000
20|KNNR 5 0101- [Rury winidurowe o r.do 20 mm ukladane Pt w gotowych bruzdach w podiozu innym niz  |m
d.1/05 beton
Rura elektroins. PVC gladka,sztyw.typu RL20
3*4 m 12,000
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KNNR 5 0201- |Przewody odprowadzajgce weiagane do rur
04
3*4

KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu I-1i
01

gigggﬁgg‘aasa

55+55+8

KNNR 5 0612- |Ziacza kontrolne w instalaciji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - polaczenie
06 pret-plaskownik
3

et
KNNR 5 0611- |taczenie przewodéw instalaciji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z preta o r.do
1 10 mm na dachu
5

a 1
KNNR 5 0611- |Laczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z bednarki o
01 przekroju do 120 mm2 w wykopie
3

KNNR 5 1303- | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elekirycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pierwszy)
01
1

KNNR 5 1303- | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny po-
02 miar)
11 +1+1+143

KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)
d1|05
1

ZS'KNNR 51304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar)
06
1245+1+3

[KNR 13-21 Badanie wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego
0402-03
1+1

KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
03
3}

KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar)
04
2

]
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