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O P I S   T E C H N I C Z N Y 
 
 1. Przedmiot opracowania.  
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy 
przebudowy deptaku – ci� gu pieszego pomi� dzy ulicami Ch
apowskiego a 
Grunwaldzk�  w miejscowo� ci � rem gmina � rem. 

 
 2. Podstawa opracowania.  
 

a) Umowa nr 141/PRK.GK/10 z dnia 4 marca 2010r., 
b) Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. Nr 156 

poz. 1118 z 2006r., 
c) Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych - tekst jednolity Dz. U. Nr 19 

poz. 115 z 2007r., 
d) Plan sytuacyjno - wysoko� ciowy w skali 1:500 opracowany przez Jacek 

Skrzypczak, 63-100 � rem ul. Ch
apowskiego 31/28, 
e) Rozporz� dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.), 

f) Rozporz� dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn� trznych i 
Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygna
ów drogowych Dz. 
U. Nr 170 poz. 1393, 

g) Za
� cznik nr 1-4 do rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w 
sprawie szczegó
owych warunków technicznych dla znaków i sygna
ów 
drogowych oraz urz� dze�  bezpiecze� stwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach - Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r., 

h) Normatywy, wytyczne, ustawy i zarz� dzenia obowi� zuj� ce w budownictwie w 
tym: Wytyczne Projektowania Dróg- WPD-3, jako materia
y pomocnicze, 

 i)   Uzgodnienia z Inwestorem. 
 
 3. Zakres opracowania  
 

Zasadniczym zadaniem projektowanej inwestycji jest wykonanie przebudowy 
istniej� cego ci� gu pieszego - 
� cznika pomi� dzy ulicami Ch
apowskiego a ul. 
Grunwaldzk�  w miejscowo� ci � rem. Ponadto w zakres opracowania (oddzielna 
dokumentacja ) wchodzi przebudowa istniej� cego o� wietlenia parkowego wzd
u�  
deptaku oraz u
o� enie rury os
onowej dla monitoringu ci� gu pieszego.  
Realizacja powy� szych za
o� e�  przyj� tych w niniejszym projekcie poprawi 
bezpiecze� stwo ruchu pieszego, estetyk� , komfort oraz zmniejszy negatywne 
oddzia
ywanie drogi na � rodowisko. 
 
W ramach przebudowy przewiduje si�  wykonanie nast� puj� cych robót 
podstawowych:  

 
- rozbiórk�  istniej� cej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- wycink�  istniej� cej zieleni z pasu rozdzia
u istn. chodnika, 
- wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej, 
- przebudowanie istniej� cych wpustów kanalizacji deszczowej, 
- u
o� enie rury os
onowej dla monitoringu ci� gu pieszego, 
- wykonanie nowych nasadze�  wzd
u�  ci� gu pieszego-deptaku,    
- monta�  ma
ej architektury (
awki, kosze) 
- zabezpieczenie urz� dze�  towarzysz� cych. 
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    4. Podstawowe dane techniczne  
 
 a) zagospodarowanie istniej � ce pasa drogowego 

Przebudowywany deptak pomi� dzy ulicami Grunwaldzk�  a Ch
apowskiego 
po
o� ony jest w po
udniowej cz�� ci miasta � rem, w skupisku mieszkaniowym w 
tzw. osiedlu Jeziorany. W bezpo� rednim s� siedztwie planowanej przebudowy 
chodnika zjazd uje si�  przedszkole, szko
a oraz pawilon handlowy.    
Chodnik 
� cz� cy przedmiotowe ulice posiada nawierzchni�  utwardzon�  wykonan�  
z mieszanki mineralno-asfaltowej o szeroko� ci jednego z pasów 3,50 m oraz 
posiada w pasie rozdzia
u dwóch pasów na ca
ej swej d
ugo� ci pas zieleni o 
szeroko� ci 2,0 m. Na potrzeby przebudowy niniejszego deptaku opracowano 
szczegó
ow�  inwentaryzacj�  zieleni wysokiej i niskiej do usuni� cia.  
   
Ulice wyposa� one s�  w nast� puj� ce urz� dzenia towarzysz� ce: 

    
·  sie�  wodoci� gowa, 
·  sie�  kanalizacji deszczowej, 
·  sie�  kanalizacji sanitarnej, 
·  sie�  gazowa, 
·  sie�  teletechniczna doziemna, 
·  sie�  i przy
� cza energetyczne n.n., 
·  sie�  ciep
ownicz� , 

   
 b) warunki gruntowo-wodne 

Warunki wodne zosta
y ustalone na podstawie wyników bada�  terenowych 
w ci� gu przebudowywanego chodnika nie stwierdzono wody gruntowej do g
. 1,00 
m. Warunki gruntowo-wodne s�  korzystne dla celów fundamentowania 
komunikacyjnego-pieszego (przeznaczone dodatkowo dla sam do 5 t – utrzymanie 
odcinka chodnika). Pod konstrukcj�  istniej� cej nawierzchni bitumicznej wyst� puj�  
Pd - piaski drobne. 

  
c) przyj � te parametry projektowe 

Parametry techniczne i geotechniczne drogi przyj� to zgodnie z 
Rozporz� dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. - w sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne i 
ich usytuowanie oraz zgodnie z warunkami zamówienia: 

  
 Deptak – ci � g pieszy  
   
  D
ugo��  ulicy dojazdowej    295,33 m 
  Szeroko��  chodnika-deptaku    2x4,50 m 
  Szeroko��  w liniach rozgraniczaj� cych   9,50¸ 12,00 m 
  Pod
o� e gruntowe     G1 

   
4.1. Chodnik- deptak w planie  

 
 4.1.1. Chodnik. 

Pocz� tek projektowanej przebudowy przyj� to w km 0+000,00 to jest na 
skrzy� owaniu z ci� giem pieszym w ulicy Grunwaldzkiej. Koniec projektowanej 
przebudowy zosta
 przyj� ty w km 0+295,33 w skrzy� owaniu z ul. Ch
apowskiego w 
� remie. Chodnik w planie zosta
 dostosowany do istniej� cych rz� dnych 
terenowych oraz posadowiony w po
� czeniu z niwelet�  istniej� cych ci� gów 
pieszych zlokalizowanych bezpo� rednio przy deptaku. Przy skrzy� owaniu z drog�  
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wojewódzk�  nr 432 – ulic�  Grunwaldzk�  zaplanowano rozbiórk�  zniszczonego 
istniej� cego chodnika z p
yt. betonowych 50x50 cm na p
ytki betonowe o wym. 
35x35x5cm. Remont w pasie drogi wojewódzkiej zaplanowano do istniej� cej 
stalowej bariery zabezpieczaj� cej przed wtargni� ciem pieszych na jezdni� . Z kolei 
z drugiej strony tj. przy skrzy� owaniu z drog�  powiatow�  ulic�  Ch
apowskiego 
przyj� to wymian�  istniej� cej koski betonowej na now� . W zwi� zku z uwagami 
wniesionymi przez gestorów mediów nale� y wymieni�  w� ze
 wodoci� gowy, który 
zaznaczono na planie sytuacyjnym rys. nr D.2.  

Dla zapewnienia w
a� ciwego odwodnienia nale� y przebudowa�  istniej� ce 
wpusty uliczne celem dostosowania ich do projektowanej niwelety chodnika. 
Projekt przebudowy przewiduje dokonanie nowych nasadze�  drzew (wi� z 
holenderski o wysoko� ci powy� ej 2,50 m do 3,00 m w ilo� ci 27 sztuk.    

        
 4.2. Przekrój pod
u � ny  
 
 4.2.1. Chodnik-deptak. 

Niweleta chodnika zosta
a dowi� zana na pocz� tku odcinka do istniej� cego 
chodnika w ulicy Grunwaldzkiej a na ko� cu trasy zako� czono kraw�� nikiem 
wtopionym na 
awie betonowej w po
� czeniu z chodnikiem w ulicy Ch
apowskiego. 
Dla zapewnienia dobrego odwodnienia zaprojektowano pochylenia pod
u� ne od 
0,085 % do 1,84 %. Projektowany poziom niwelety dowi� zano do poziomów 
istniej� cych wej��  do bloków oraz istn. ci� gów pieszych przecinaj� cych 
poprzecznie deptak. 

 
 4.3. Przekroje normalne  
 

  Przebudowywany chodnik pomi� dzy ulicami Grunwaldzk�  a Ch
apowskiego  
w przekrojach normalnych pokazano na szeroko� ci pasa komunikacyjnego 
deptaku tj. w liniach istniej� cego rozgraniczenia pasa drogowego. Na przekrojach 
poprzecznych pokazano zasi� g wykonania koryta pod konstrukcj�  nawierzchni 
chodnika oraz zasi� g w planie. 

 Elementy przekroju poprzecznego deptaku wraz z konstrukcj�  nawierzchni i 
 pod
o� em gruntowym w sposób graficzny przedstawiono w za
� czniku rysunkowym 
„przekroje normalne”. 
 
 
5. Konstrukcja nawierzchni  

 
 
 5.1. Chodniki  
  

Zaprojektowano w ustaleniu i inwestorem nast� puj� c�  konstrukcj�  nawierzchni: 
 

·  kostka betonowa gr. 6 cm typ Piccola Granito/ Piccola Bianco u
o� onego na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo� ci 4 cm, 

·  kostka betonowa gr. 4 cm typ Monza Solaro u
o� onego na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubo� ci 6 cm, 

·  podbudowa z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cn, 
·  podbudowa pomocnicza grubo� ci 10 cm z kruszywa stabilizowanego 

cementem o wytrzyma
o� ci miarodajnej Rm=1,5 MPa, dowo� onego z 
wytwórni. 
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 6. Odwodnienie  
   
  Wod�  opadow�  z chodnika - deptaku odprowadza si�  powierzchniowo do 

studzienek wpustowych i dalej przykanalikami do istniej� cej oraz do projektowanej 
kanalizacji deszczowej. 
Prawie na ca
ej d
ugo� ci nawierzchni woda opadowa poprowadzona b� dzie w 
� rodku osi deptaku, obni� onym � ciekiem o 1 cm i dalej do studzienek wpustowych. 
Tak przyj� te rozwi� zanie pozwoli na maksymalne wykorzystanie wody opadowej 
dla zasilenia projektowanego drzewostanu w osi chodnika.   

   
   

7. Urz� dzenia towarzysz � ce 
 

W ramach przebudowy chodnika – deptaku przewiduje si�  kompleksow�  
wymian�  istniej� cego o� wietlenia parkowego zgodnie z opracowaniem zawartym w 
odr� bnej dokumentacji oraz po
o� enie rury przepustowej Ø70 mm wzd
u�  osi 
chodnika w celu wykorzystania na cele przysz
ego monitoringu miasta.  

 
 8. Roboty ziemne  
 
 Roboty ziemne nale� y wykona�  wg nast� puj� cych norm: 

- PN - 72/8232 -01  Roboty ziemne; 
- PN - 68/B-06050 -01 Roboty ziemne budowlane.  

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze; 
- BN-77/8931-12  Oznaczenie wska� nika zag� szczenia gruntu. 

  
Przed przyst� pieniem do przebudowy nale� y na ca
ej szeroko� ci robót zdj��  
 warstw�  nasypów niekontrolowanych lub gleby i spryzmowa�  w celu 
 pó� niejszego wywiezienia.  
Roboty ziemne drogowe musz�  by�  powi� zane z robotami prowadzonymi 
 podczas wykonywania uzbrojenia – sieci o� wietlenia parkowego i rury 
przepustowej pod monitoring miasta. 
Podczas przebudowy nale� y bezwzgl� dnie przestrzega� , aby grunty tj. piaski 
 gliniaste, gliny i gliny piaszczyste z wykopu by
y usuwane, a wykopy zasypano 
tylko gruntami sypkimi dowo� onymi z zewn� trz. 
Zasypane wykopy po u
o� eniu ró� nych przewodów b� d�  stanowi
y pod
o� e 
 pod nawierzchnie chodników, dlatego zachowanie re� imu  technologicznego od 
samego pocz� tku jest bardzo wa� ne. 
W przypadku stwierdzenia podczas budowy nawierzchni, � e mimo wszystko w 
 jaki�  miejscach znalaz
y si�  grunty spoiste (a nie sypkie), to nale� y dokona�  ich 
wymiany wzgl� dnie w ramach nadzoru autorskiego zmieni�  technologi�  
 wykonywania podbudowy pod chodnik. 

    
9. Organizacja ruchu na czas budowy  

  
Organizacj�  ruchu na czas budowy na deptaku zapewnia si�  poprzez ustawienie 
pionowych znaków drogowych.  
Oznakowanie pionowe na czas robót zaprojektowano na podstawie Instrukcji o 
znakach drogowych pionowych (za
. Nr 1 do zarz� dzenia Ministerstwa Transportu i 
 Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r.), a oznakowanie poziome na 
 podstawie Instrukcji o znakach poziomych (za
. Nr 2 do zarz� dzenia Ministra 
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 Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r.). Teczka org. ruchu na 
czas prowadzonych robót stanowi odr� bne opracowanie przekazane Inwestorowi. 

  Oznakowanie pionowe czyli znaki drogowe naniesiono na planie pokazuj� c 
 symbol znaku oraz miejsce jego usytuowania. 

Symbole znaków zgodne s�  tak� e z rozporz� dzeniem Ministrów Transportu i 
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn� trznych z dnia 21 czerwca 1999r. w 
sprawie znaków i sygna
ów drogowych (Dz. U. Nr 58, poz. 622). 
Wymiary znaków powinny by�  zgodne z grup�  wielko� ci znaków ma
e. Znaki 
 nale� y wykona�  jako odblaskowe II generacji poprzez zastosowanie na 
powierzchni czo
owej znaku materia
u odblaskowego odbijaj� cego powrotnie 
� wiat
o reflektorów samochodów. Znaki drogowe nale� y zamontowa�  na s
upkach 
 stalowych 2” ocynkowanych.   

 
10. Plantowanie  

  
Pasy gruntu miedzy chodnikiem a granic�  pasa drogowego (lini�  rozgraniczaj� c�  
pas drogowy) po zako� czeniu robót nale� y splantowa�  i zag�� ci� . 
 
11. Elementy architektury  

  
Zaprojektowano w pasie przebudowywanego deptaku elementy ma
ej architektury 
takie jak; 
awki typu Albatros z drewna twardego i elementami ze stali szlachetnej w 
ilo� ci szt. 8, drzewa – wi� z holenderski w ilo� ci szt. 27 osadzone w kratach 
nierdzewnych o � rednicy 120 mm oraz kosze uliczne w ilo� ci 4 szt. Szczegó
y 
ma
ej architektury pokazano na rys. nr D.3.  
 

  12. Wnioski i uwagi ko � cowe  
 

W ramach niniejszego zadania zachodzi konieczno��  usuni� cia drzew, zieleni 
niskiej i gazonów. Drzewa przeznaczone do wycinki oraz krzewy do usuni� cia 
pokazano na planie sytuacyjnym - roboty rozbiórkowe D.4 oraz szczegó
owo 
pokazano w oddzielnym opracowaniu „Inwentaryzacja zieleni”. 
 
 
Opracowa
: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 
 
INFORMACJA DOTYCZ 	 CA BEZPIECZE
 STWA I OCHRONY ZDROWIA. 

 
Nazwa :  Przebudowa deptaku-ci� gu pieszego pomi� dzy ulicami   
  Ch
apowskiego a Grunwaldzk�  w miejscowo� ci � rem. 
 Adres budowy :  Gm. � rem, m. � rem; dz. ewid. nr; 1742/2, 1745/17, 1767/2 
       

Informacje dotycz � ce bezpiecze � stwa i ochrony zdrowia ze wzgl � du na 
specyfik �  i zakres robót budowlanych zwi � zanych z realizacj �  inwestycji 

Dla prowadzonych robót remontowych Kierownik Budowy sporz� dzi lub zapewni 
sporz� dzenie, przed rozpocz� ciem budowy, planu bezpiecze� stwa i ochrony 
zdrowia, uwzgl� dniaj� cego specyfik�  obiektu i warunki prowadzenia robót 
budowlanych, uwzgl� dniaj� ce mi� dzy innymi nast� puj� ce zagro� enia: 
·  roboty budowlane prowadzone przy czynnych ci� gach komunikacyjnych, 
·  roboty prowadzone w pobli� u przewodów linii elektroenergetycznych, 
       telekomunikacyjnych i innych, 
·  wykonywanie wykopów w pobli� u istniej� cych urz� dze�   
      elektroenergetycznych, 
·  emisja zanieczyszcze� , 
·  emisja ha
asu, 
·  zagro� enia w przypadku wyst� pienia zdarze�  ekstremalnych np. kl� sk  
 � ywio
owych. 

Zabezpieczenie terenu robót 

Teren robót powinien by�  w miar�  potrzeby zabezpieczony. Drogi i ci� gi 
piesze w rejonie robót powinny by�  utrzymane we w
a� ciwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich sk
adowa�  materia
ów, sprz� tu lub innych 
przedmiotów. Szeroko��  dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna by�  
dostosowana do u� ywanych � rodków transportowych i nasilenia ruchu. 

W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i b� dzie 
obs
ugiwa
 wszystkie tymczasowe urz� dzenia zabezpieczaj� ce (wjazdy na teren 
budowy) takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, � wiat
a ostrzegawcze, 
sygna
y, sygnalizatory, o� wietlenie ci� gów komunikacyjnych itp., zapewniaj� c w 
ten sposób bezpiecze� stwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni sta
e warunki widoczno� ci w dzie�  i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl� dów bezpiecze� stwa. 

Ochrona � rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi� zek zna�  i stosowa�  w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotycz� ce ochrony � rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania i wyka� czania robót wykonawca b� dzie: 
a)  podejmowa�  wszelkie uzasadnione kroki maj� ce na celu stosowanie si�  do 
przepisów i norm dotycz� cych ochrony � rodowiska na terenie i wokó
 Terenu 
Budowy oraz b� dzie unika�  uszkodze�  lub uci�� liwo� ci dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikaj� cych ze ska� enia, ha
asu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta
ych w nast� pstwie jego sposobu 
dzia
ania. 
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Stosuj� c si�  do tych wymaga�  b� dzie mia
 szczególny wzgl� d na: 
b)  lokalizacj�  baz, warsztatów, magazynów, sk
adowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 
c) � rodki ostro� no� ci i zabezpieczenia przed: 
�  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py
ami lub 
 substancjami toksycznymi, 
�  zanieczyszczeniem powietrza py
ami i gazami, 
�  mo� liwo� ci�  powstania po� aru. 

Ochrona przeciwpo � arowa 

Wykonawca b� dzie przestrzega�  przepisów ochrony przeciwpo� arowej, 
utrzymywa�  sprawny sprz� t przeciwpo� arowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materia
y 
atwopalne b� d�  sk
adowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dost� pem osób trzecich. 
Wykonawca b� dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po� arem 
wywo
anym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materia
y szkodliwe dla otoczenia 

Materia
y, które w sposób trwa
y s�  szkodliwe dla otoczenia, nie b� d�  
dopuszczone do u� ycia. Nie dopuszcza si�  u� ycia materia
ów wywo
uj� cych 
szkodliwe promieniowanie o st�� eniu wi� kszym od dopuszczalnego, okre� lonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materia
y odpadowe u� yte do Robót b� d�  
mia
y aprobaty techniczne, wydane przez uprawnion�  jednostk� , jednoznacznie 
okre� laj� ce brak szkodliwego oddzia
ywania tych materia
ów na � rodowisko. 
Materia
y, które s�  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zako� czeniu Robót ich szkodliwo��  zanika (np. materia
y pylaste) mog�  by�  
u� yte pod warunkiem przestrzegania wymaga�  technologicznych wbudowania. 
Je� eli wymagaj�  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma�  
zgod�  na u� ycie tych materia
ów od w
a� ciwych organów administracji. 

Ochrona w
asno � ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron�  instalacji na powierzchni ziemi i za 
urz� dzenia podziemne, takie jak ruroci� gi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich w
adz b� d� cych w
a� cicielami tych urz� dze�  potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj� cego w ramach planu ich 
lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzorów u� ytkownika. Koszty 
przedmiotowych nadzorów nale� y uwzgl� dni�  w cenie kontraktowej, gdy�  nie 
podlegaj�  odr� bnej zap
acie. Wykonawca zapewni w
a� ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz� dze�  w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowi� zany jest umie� ci�  w swoim harmonogramie 
rezerw�  czasow�  dla wszelkiego rodzaju Robót, które mog�  by�  wykonane w 
zakresie naprawy uszkodzonych instalacji i urz� dze�  podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomi�  In� yniera i w
adze lokalne o zamiarze rozpocz� cia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw
ocznie 
powiadomi In� yniera, zainteresowane w
adze i w
a� ciciela przedmiotowego 
uzbrojenia oraz b� dzie z nimi wspó
pracowa
 dostarczaj� c wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b� dzie odpowiada�  za 
wszelkie spowodowane przez jego dzia
ania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urz� dze�  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj� cego.  
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Bezpiecze � stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca b� dzie przestrzega�  przepisów 
dotycz� cych bezpiecze� stwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpiecze� stwa 
i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikaj� cy z art. 21a Prawa Budowlanego w 
szczególnym zakresie zgodnym z Rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003 i uzgodni go z In� ynierem. 
W szczególno� ci Wykonawca ma obowi� zek zadba� , aby personel nie 
wykonywa
 pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spe
niaj� cych odpowiednich wymaga�  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b� dzie utrzymywa
 wszelkie urz� dzenia zabezpieczaj� ce, 
socjalne oraz sprz� t i odpowiedni�  odzie�  dla ochrony � ycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze� stwa publicznego. 
Aby budowa by
a bezpieczna nale� y w szczególno� ci zwróci�  uwag� , na: 
�  operatorzy ci�� kiego sprz� tu budowlanego posiadali specjalistyczne 
 uprawnienia, 
�  nale� y opracowa�  projekt organizacji robót, 
�  teren budowy, w miar�  mo� liwo� ci, powinien by�  zabezpieczony, 
�  zabronione jest urz� dzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi 
 pr� du, 
�  skrzynki rozdzielcze pr� du elektrycznego winny by�  zabezpieczone przed 
 dost� pem osób niepowo
anych, 
�  haki do przemieszczania ci�� arów oraz liny winny by�  atestowane, 
�  wykopy o wysoko� ci powy� ej 1 m winny by�  zabezpieczone, 
�  pracownicy na budowie winni by�  wyposa� eni w kamizelki odblaskowe oraz 
 kaski ochronne, 
�  na terenie budowy winna by�  przeno� na apteczka. 
 
 
Opracowa
:  
Przy wykonywaniu prac przestrzega�  przepisy BHP. 

 Obszar oddzia
ywania robót ogranicza si�  do terenu prowadzenia robót 
budowlanych w obr� bie pasa drogowego-ci� gu pieszego. 

 
Opracowa
: 
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ZESTAWIENIE DZIA	EK NA KTÓRYCH JEST 
 LOKALIZOWANA INWESTYCJA 

 
Lp.  Nr ewid. 

dzia
ki 
W
asno ��  

 
Uwagi  

 
1. 

 
1742/2 

 
 

 
 Powiat � remski  
 Powiatowy Zarz� d Dróg 
 ul. Floriana Marciniaka 2, 63-100 � rem 
 

 
ul. Grunwaldzka, 

uzg. WZDW Pozna�  

 
2. 
 
 

 
1745/17 

 
Gmina � rem 
 Plac 20 Pa� dziernika 1, 63-100 � rem 

 
ul. Grunwaldzka 

(deptak) 

 
3. 
 

 
1767/2 

 
 

 
 Powiat � remski  
 Powiatowy Zarz� d Dróg 
 ul. Floriana Marciniaka 2, 63-100 � rem 
 
 

 
ul. Ch
apowskiego 
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Z A 	 	  C Z N I K I 
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O �  W I A D C Z E N I E 
 
 
 
 

Na podstawie art.  20 ust.4 ustawy z dnia 7 l ipca 1994 roku 

prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r.) 

o� wiadczam, � e projekt budowlany „Przebudowa deptaku – ci � gu 

pieszego pomi � dzy ulicami Ch
apowskiego a Grunwaldzk �  w miejscowo � ci 

� rem” zosta
 sporz� dzony zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  

 
 
 

 
 
 
Projektant: 
mgr in� . Rados
aw Binkowski 
 

 
 
 
 W KP/0030/POOK/05  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
� rem, dnia 30.07.2010r. 
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