I! ] PRACOWNIA PROJEKTOWA . 7g5.14.19743 REGON : 530368531 63-100 Srem, ul. Farna 21
M.K.M. OSTOJSCY s.c. e&mal mimbiuro@pocztacnetpl  telifax (061) 28-30-419

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

FAZA : P.B.W. Projekt budowlano wykonawczy.
BRANZA : Instalacja elektryczna.
OBIEKT : Sala sportowa (gimnastyczna).

ADRES BUDOWY : Krzyzanowo, dz. nr ewid. 199.

INWESTOR : Gmina Srem
Pl. 20 Pazdziernika 1
63-100 Srem

ZESPOL PROJEKTOWY :

Projektant:
mgr inz. Jan MitowsKki Upr. 21/PW/94

Opracowanie:
tech. Zbigniew Ztotkowski

Pazdziernik 2009 r. EGZ. nr 1




ZAWATROSC TECZKI

DOKUMENTACIA PROJIEKT OW A ittt ettt e et 1
OPIS TECHNICZNY - instalacja elektryCzna ......cooiiii e 3
1. WYtYCzne do ProjektU. oo e 3
A = o Lo K3 - N1V E= o ] o 1= Y o o 111V U - 3
3. A AN . o e 3
B 1 2 - Yo K= 1 =T 01 74 =171 X L1 3
D OSPIrZet INSTA A Y NY . et 4
B. O PraWY O Wi B NI OW . ittt ettt ettt et ettt e e e et ettt 4
7. Instalacja ochrony od porazen pradem elektryCznym. ..., 4
S SR = L= Wo 1= W0 o Ko T o 0. 1o A1 W 4
LS U L 1= o 4
OSWIADCZENIE PROJEKTANT A Lot 5
UPRAWNIENIA DO PROJEKT OW AN A oottt e 6

RYSUNKI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ :

E.1 Schemat instalacji
E.2 Rzut parteru

E.3 Instalacja odgromowa

Pracownia Projektowa M.K.M. OSTOJSCY s.c. ul. F arna 21, 63-100 Srem, tel/fax (061) 2830419 str. 2




OPIS TECHNICZNY - instalacja elektryczna

1. Wytyczne do projektu.

Dokumentacja zawiera:
- czes¢ opisowa : opis wykonania instalacji elektrycznych,
- czes$¢é rysunkowa : sala sportowa,

- schemat instalacji elektrycznych,

plan instalacji sporzadzony na rzucie przyziemia,

plan instalacji sporzadzony na rzucie pietra,

instalacja odgromowa.

2. Podstawa opracowania.

Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do opracowan branzowych, uwzgledniajac
dane takie jak: typ budynku, rozwigzania materiatowo-technologiczne, program
uzytkowy, wyposazenie w instalacje sanitarne i urzgdzenia pobierajace energie
elektryczng itp.

Dokumentacje opracowano w oparciu o obowigzujgce normy, zarzadzenia i przepisy.
Dokumentacja objeto wykonanie nastepujgcych robot elektrycznych:

- wykonanie instalacji gniazd i oswietleniowej,

- ochrony od porazen.

Przyjeto, ze obiekt bedzie zasilany z sieci rozdzielczej niskiego napiecia 230/400V.

3. Zasilanie.

Zasilanie rozdzielnicy sali typu BF - 5x24 kablem YKY 5x16mm?.

W rozdzielnicy zainstalowaé wytgczniki instalacyjne typu S dla poszczego6lnych
obwoddéw, wytaczniki ochrony przeciwporazeniowej r6znicowoprgdowe P304 i P302
Izn = 40A, 1An = 30mA, wytaczniki gtowne OT p.poz kottownia, OETL 125 A
rozdzielnica, roztgczniki R300 ochronniki przeciw przepieciowe DEHNguard 275 T
wg schematu, Vistop 125A p.poz budynku.

Ochrona przeciw przepieciowa typu D w uzgodnieniu z inwestorem.

Wykona¢ uziemienie rozdzielnicy.

Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze.

4. Uktadanie przewodu.

Przewiduje sie stosowanie przewodoéw wielozytowych typu : YKY, YDYp.
W zaleznosci od zastosowanych w budynku rozwigzan materiatowo
technologicznych elementéw budowlanych przewody mogg by¢ uktadane:
- w warstwie podtogi, pod listwami przypodtogowymi,

- w listwach przypodtogowych, podsufitowych lub nasciennych,

- w tynku na elementach tynkowanych.

- w listwach i rurach instalacyjnych

Dobdr przewoddw, sposob ich uktadania podano na schemacie i planie instalaciji.
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5. Osprzet instalacyjny.

Przewiduje sie stosowanie osprzetu w wykonaniu zwyktym i szczelnym.

Gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi pojedyncze lub podwdjne.

Dobér osprzetu: tacznikdéw i gniazd wtyczkowych podano na planach instalacji.
taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,40 m. od podtogi.

Gniazda wtyczkowe na wysokosci 1,20 m od podiogi pom. socjalne, techniczne,
kottownia, w.c.

Na sali sportowej gniazda instalowa¢ w zagtebieniach.

Oprawy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Oprawy o Swietleniowe.

Typy opraw do zainstalowania: porcelanowe ,szczelne ,sufitowe, $cienne typ
PUMA E 27 IP 55, OMEGA 100, SNTX 258 2x58W, SNTX 36 2x36W,
OPH — 250 - 004 PS 236 2x36W oprawa z siatka,

A-oprawy z modutem awaryjnym, E - oprawa ewakuacyjna.

7. Instalacja ochrony od pora zen pradem elektrycznym.

Instalacje wykona¢ zgodnie z przepisami oraz PN-ICE-60364.

8.Instalacja odgromowa.

Zwody poziome na potaci dachu wykona¢ z preta DFeZn o $srednicy 6 mm na
uchwytach mocowanych do potaci dachu.

Przewody odprowadzajgce wykonac z preta DFeZn o $rednicy 6 mm do ztacz kontrolnych.

Od ziacz kontrolnych do uziomu fundamentowego przewody uziemiajgce wykonac z ptaskownika
FeZn 25x4mm.

Przewody uziemiajgce i odprowadzajace zatopi¢ w elewacje budynku.

Przewody uziemiajgce z uziomem fundamentowym potaczyé przez spawanie i zabezpieczy¢ przed
korozja.

Na potaci dachu przytaczy¢ metalowe eleaty dachu np . opierzenia , maszty anten kominki wentylacji
konstrukcje dachu itp.

9. Uwagi !

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig nierozdzielng catos¢ dokumentacji,
na wykonanie instalacji elektrycznych.
Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie§¢ na dokumentacje.

Dokumentacje powykonawczg przekazaé uzytkownikowi.

Opracowanie:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r.) oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji

elektrycznej w budynku sali sportowej (gimnastycznej) usytuowanym w Krzyzanowie,

dz. nr ewid. 199 zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: Upr.
mgr inz. Jan MitowsKki 21/PW/94

Srem, 20.10.20009r.

Pracownia Projektowa M.K.M. OSTOJSCY s.c. ul. F arna 21, 63-100 Srem, tel/fax (061) 2830419 str. 5




UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA

JDZKI
URZAD Q. Rvid Paznad, dnia _.;.?,;.Q_l_.-__ 199..4 1.

#- Poznaniy 80-957 al. Niepodlaglosci 18/18
. 1 1
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE 8l Niepadlag

Nr 21/PW/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samod:iiielnych funkeiji technicznych w budownictwie

a podstawie § 5 ust.l, § § ust.L, § 7 1 § 13 ust.l pkt 4 1it.wgn
vozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutegeo 1975 r. w sprawie samcdzielnych funkcji technicznych w budow-

nictwie (Dz.U.nr 8,p0z2.46) stwierdza sie, 2e

Pan Jan M I L OWSKT

magister inZynier elektryk

w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe

urodzony 22 czerwca 1958 r.
samodzielnych funkeji

upowazniajgce do wykonywania

‘kierownika budowy i robdt

w swecialnosci instalacyjno—iniynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektryczaiych

Pan Jan M 1 L OWSKTI

Just ggowaznicny do:
“irowania, nadzorowania i kentrolowania budowy i robdt, kierowania
. sontreolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i insta-—
~acji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci
1L instalacji elektrycznyeh,
speorzagdzania w budcwnictwie7jednorcdzinnym,
budynkdw o kubaturze do 1000 m3 projektdw w

zlektryczayeh.

zagrodowym oraz innych
zakresie tnstalacji
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, ........ 2009-01-09

ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ------------~------~--'-----------danBogdan-Milowski ...............................
miejsce zamieszkania ...ul.Kepernika44...............ooooimincnin

B 1T T Y OO SOOI
jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/AE/129/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ........2009:02:01......
do dnia ... 2000:00=31 e
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Wielkopolska Okregowa lzba Inzynieréw Budowmctwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 061 854 2014; 061 854 2011 | i
e-mail: wkp@piib.org.p! E
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