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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego remontu pomieszczenia

kottowni w budynku Gimnazjum nr 2 w Sremie, ul. Szkolna 4

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- mapa sytuacyjno - wysokosSciowa

- Ustawa Prawo Budowlane

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Prawo ochrony srodowiska

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- ogdlne przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy (Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej

- Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

- Uzgodnienia pod wzgledem ochrony sanitarno-higienicznej, bhp i p.poz.

- Program i uzgodnienia z Inwestorem wraz z wizjg lokalng terenu koncepcja
funkcjonalno-przestrzenna stanowigca podstawe do opracowania projektu
technicznego

- inwentaryzacja zakresowa,

- wizja lokalna w terenie,

1.2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem cze$¢ budowlang - projekt
budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia kottowni
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2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Opis stanu istniejacego

Budynek wybudowany na poczatku XX wieku. Wykonany w technologii
tradycyjnej, Sciany murowane, stropy ceramiczne na belkach stalowych. Stolarka
otworowa drewniana. Dach o konstrukcji drewnianej, kopertowy, z kalenica
rownolegle do ulicy.

Pomieszczenie kottowni znajduje sie w piwnicy budynku. Posadzka
zagtebiona jest 90 cm ponizej poziomu posadzki w piwnicy. Sciany i sufit
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, posadzka cementowa. Okna
osadzone we wnekach okiennych z przegtebieniem wneki do poziomu posadzki.

W pomieszczeniu wykonany jest czopuch murowany do odprowadzania
dymu z piecéw c.o. Kominy murowane z cegty ceramiczne;j.

Kottownia posiada przytaczenie do kanatu dymowego oraz wentylacji
wywiewnej ogdlnej.

W chwili obecnej do pomieszczenia prowadza dwoje drzwi. Sg to drzwi
wejscia gtéwnego oraz drzwi pomocnicze przez ktére odbywa sie transport opatu.
Opat przywozony jest taczkg z magazynu wegla, dojazd od kottéw od strony tylne;
po stropie czopucha.

Pomieszczeni posiada doprowadzong instalacje elektryczng, zamontowana
jest réwniez umywalka. Schody do pomieszczenia nie posiadajg barierki.

2.2. Opis rozwiazan projektowych

Zaprojektowano wykonanie nastepujgcych prac remontowych:

- demontaz elementéw wyposazenia technicznego

— skucie tynku na Scianach i suficie

- skucie posadzki

- wykona¢ odgrzybiania wgtebne muru Scian kottowni

- wykucie otworu w podtodze i osadzenie studzienki o Srednicy dn 1,0 m z kregéw
betonowych wraz z ptyta nadstudzienng i wtazem zeliwnym kl. A dn 600 mm -
prace te skoordynowad z pracami instalacyjno-montazowymi technologii kottowni

- demontaz drzwi wejsciowych oraz drzwi ,opatowych”

- demontaz kratki wentylacyjnej

- rozbidérka murowanego kanatu czopucha
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3.

4,
. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajacych

— oczyszczenie odymionej Sciany stykajgcej sie czopuchem z sadzy

— zamurowanie otworu drzwiowego drzwi ,,opatowych”

- wykonanie nowych tynkéw kat Il na suficie z wykonczeniem szpachlowaniem
gipsowym

- wykonanie oktadzin Sciennych z ptytek glazurowanych na petnej wysokosci $cian
pomieszczenia

- wykonanie dwukrotnego malowania sufitu farbami emulsyjnymi

— grzejnik musi posiada¢ atest PZH potwierdzajgcy mozliwos¢ zastosowania w
budynkach szkolnych

- wykonanie nowych betonowych schoddw do kottowni wraz z wytozeniem ptytkami
gresowymi

- wykonanie nowej posadzki w kottowni z ptytek gresowych wraz z siatka zbrojgca

- montaz pochwytu typu C na scianie przy schodach, o dtugosci L=1,2 m, z rury
stalowej, malowanego proszkowo

- wykonanie kanatu wentylacji nawiewnej z osadzeniem czerpni w gornej kwaterze
okna, kanat typu Z o przekroju 350x350 mm,

- osadzenie nowych drzwi do kottowni EIS 60 min wraz z oScieznica stalowg,
w kolorze szarym

— uszczelnienie przejs$¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane kottowni
szczeliwem firmy HILTI typu CP 673 (EI120),

OBLICZENIA
Przedmiotowy zakres prac remontowych nie wymaga wykonania obliczen.

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

na wykonaniu remontu ogélnobudowlanego pomieszczenia kottowni w zwigzku z

wymiang instalacji c.o. i budowa kottowni gazowej.

. Na dziatce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje wystepujg budynki

i budowle istniejgce oraz wystepuije istniejgce uzbrojenie medialne wszystkich typéw.

. Zagrozenia mogg wystapi¢ w czasie prowadzenia prac w sposéb nieprawidtowy, niezgodny

ze sztuka budowlang oraz w sposéb niezgodny z przepisami BHP,
Na dziatce nie wystepujg elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw BHP
podczas wykonywania robét montazowych,
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5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych dotyczacych w
szczegdlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzi¢ ten
fakt wpisem do dziennika budowy,

6. Miejsce prac ogrodzi¢ przed dostepem oséb trzecich, oznakowad, wytyczy¢ ciggi
komunikacji, budowe wyposazy¢ w apteczke, Srodki i sprzet BHP do ochrony zdrowia
takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki,
uprzaz szelkowq do prac w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.

5. UWAGI KONCOWE
1. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania stosownego

aneksu, uwzgledniajgcego nowe przestanki i okolicznosci techniczne.

2. Catos¢ robét wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych” cz. | ,Budownictwo ogélne”, cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, a takze z szeroko rozumiang sztuka budowlana.

3. Z uwagi na parametry i kompleksowos¢ rozwigzan technicznych oraz skale

trudnosci zadania inwestycyjnego, w trakcie realizacji projektu wskazany jest

nadzér autorski nad realizacja inwestyciji.

4. Materiaty z rozbidrki beda posegregowane i przekazane do recyklingu oraz
utylizacji.

5. Jednostka projektowa - Projektant, NIE WYRAZA ZGODY na stosowanie
samowolnych zamian rozwigzan technicznych w szczegdlnosci rozwigzan
materiatowych w stosunku do przyjetych w projekcie, dotyczy to w szczegdlnosci
elementéw i rozwigzan podlegajgcych wyliczeniu, doborowi oraz sprawdzeniu i
uwzglednieniu parametréw techniczno-budowlanych wyrobéw w catosciowym
rozwigzaniu technicznym. Stosowanie zamian przyjetych wyrobdw na inne bez
wiedzy Pracowni projektowej jest niedopuszczalne bez wzgledu na przyczyne
zamiany. SAMOWOLNE DOKONYWANIE ZAMIAN

JEST NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH
Ponadto za samowolne wprowadzenie zamian wyzej opisanych w trakcie realizacji
inwestycji, Jednostka Projektowa - Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci oraz
ustaje gwarancja i rekojmia na wykonany projekt.

Opracowat:
tech. bud. Patryk Ziétkowski
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