Prowadzimy
ustugi

w zakresie
wykonania

Projektéw budowlano-
wykonawczych
wszystkich branz,
wszelkich obiektow

Inwentaryzacji
obiektéw istniejacych

Kosztoryséw

Badanh
geotechnicznych
gruntu

Map geodezyjnych

Nadzoru
inwestorskiego
oraz autorskiego

Audytow
energetycznych

Certyfikacji
energetycznej

Analiz, doradztwa,
opinii i ekspertyz
technicznych

Koncepcji
programowych
i przestrzennych

Raportéw
oddziatywania
na Srodowisko

Studidéw
uwarunkowan

Wyceny
Nieruchomosci

Obstugi inwestycji

Zebrania materiatow
wyjsciowych

Specjalizacja
biura

Projekty obiektéw
stuzby zdrowia

Projekty
termomodernizacyjne

Zaawansowane
techniki grzewcze

64-920 PILA
ul. Okrzei 14
tel./fax. 067 / 215 20 25

e-mail: studiofilar@interia.pl

NIP 764-110-64-57
REGON 570301697

FILAR

Studio Projektu Budowalnego

rok powstania 1996

INWESTOR:

OBIEKT:
PROJEKT:
STADIUM:
BRANZA:

ADRES:

PROJEKTOWAL.:

SZEF PRACOWNI:
inz. Marcin Gorzny

EGZ.NR 1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Gmina Srem

Pl. 20 Pazdziernika

63-100 SREM

Budynek Gimnazjum nr 2

Projekt instalacji elektrycznych w kottowni
Projekt budowlano-wykonawczy

Elektryczna

63-100 Srem, ul. Szkolna 4

tech. elektr. Roman Urbanski

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawa Budowlanego wyzej podpisani
Projektanci oSwiadczaja, ze niniejszy Projekt Budowlany wykonany zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pita, wrzesien 2010 r.



P.T. instalacji elektrycznych w kottowni w Gimnazjum nr 2

Srem, ul. Szkolna 4 -2 -

Spis zawartosci teczki

Czes¢ opisowa

1. DANE OGOLNE ....icvuuiiruiirnssirnsirsssssnssssnsssssnnsssnasssnssssnnsssnnnsss
1.1. PodsStawa OPraCoOWaANIa .oouuviuriiriiiiiiie et
1.2, ZaKreS OPraCOWANIA .uvuueee i eitieiie it e e e e e e e e e e e e e e e e ans

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE ....iiictrinmminnmmisnminnsmisnsmsnssssnsssnnsnnns
2.1, Opis stanu iStNIEJaCeg0 cuviviii i
2.2, Opis rozwigzan projektowWyCh.......coiiiiiiiiiiiiei e

3. OBLICZENIA....coiiiiiitrinnrnansisasssnssassssansssansssnssssnsssnssssnssnnnsnnns

4. INFORMACJA DO PLANU BIOZ.......cccovinmminnmminnrisnsmnsssmsnssnnnnas

5. UWAGI KONCOWE ....ccuiiruusirmnsirmnsssmnsssmnsssmsssssnssssnssssnnnsssnnsnn

Zataczone dokumenty

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

- Zaswiadczenie Izby Inzynieréw

Czes¢ rysunkowa

1. Instalacja oSwietlenia i zasilania w kottowni. Schemat rozdzielnicy

1:50

FILAR

Studio Projektu Budowalnego



P.T. instalacji elektrycznych w kottowni w Gimnazjum nr 2
Srem, ul. Szkolna 4 - 3 =

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego remontu pomieszczenia

kottowni w budynku Gimnazjum nr 2 w Sremie, ul. Szkolna 4

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- mapa sytuacyjno - wysokosSciowa

- Ustawa Prawo Budowlane

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Prawo ochrony srodowiska

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- ogdlne przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy (Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej

- Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

- Uzgodnienia pod wzgledem ochrony sanitarno-higienicznej, bhp i p.poz.

- Program i uzgodnienia z Inwestorem wraz z wizjg lokalng terenu koncepcja
funkcjonalno-przestrzenna stanowigca podstawe do opracowania projektu
technicznego

- inwentaryzacja zakresowa,

- wizja lokalna w terenie,

1.2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem cze$¢ budowlang - projekt
budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych w kottowni
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2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Opis stanu istniejacego

Budynek wybudowany na poczatku XX wieku. Wykonany w technologii
tradycyjnej, Sciany murowane, stropy ceramiczne na belkach stalowych. Stolarka
otworowa drewniana. Dach o konstrukcji drewnianej, kopertowy, z kalenica
rownolegle do ulicy.

Pomieszczenie kottowni znajduje sie w piwnicy budynku. Posadzka
zagtebiona jest 90 cm ponizej poziomu posadzki w piwnicy. Sciany i sufit
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, posadzka cementowa. Okna
osadzone we wnekach okiennych z przegtebieniem wneki do poziomu posadzki.

W pomieszczeniu wykonany jest czopuch murowany do odprowadzania
dymu z piecéw c.o. Kominy murowane z cegty ceramiczne;j.

Kottownia posiada przytaczenie do kanatu dymowego oraz wentylacji
wywiewnej ogdlnej.

W chwili obecnej do pomieszczenia prowadza dwoje drzwi. Sg to drzwi
wejscia gtéwnego oraz drzwi pomocnicze przez ktére odbywa sie transport opatu.
Opat przywozony jest taczkg z magazynu wegla, dojazd od kottéw od strony tylne;
po stropie czopucha.

Pomieszczeni posiada doprowadzong instalacje elektryczng, zamontowana
jest réwniez umywalka. Schody do pomieszczenia nie posiadajg barierki.

2.2. Opis rozwiazan projektowych

Rozdzielnice zabudowac wg projektu i zasili¢ wg. projektu kablem
YKY 5x6mm?2 . Rozdzielnice wykonac jako natynkowg .Aparature
rozdzielcza modutowg instalowa¢ na szynach TH 7,5 x 35 . Na ptycie
czotowej tablicy w sposéb trwaty oznaczy¢ poszczegdine obwody tak,
aby umozliwity szybka i jednoznaczng identyfikacje poszczegdlnych
obwodow.

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie w oparciu o oprawy, ktérych
ilos¢ i wielkos¢ obliczono na podstawie obowigzujgcych norm i
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przepisOw z uzyciem programow komputerowych Dialux oraz
Calculux. Oprawy przeciwwybuchowe.
Catos¢ instalacji oSwietlenia podstawowego wykonac przewodem

YDY Zo 3x1,5mm? o napieciu probierczym 750V,

2.2.1.Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtykowych jedno fazowych wykonac przewodem
YDY Zo 3x2,5mm? , ewentualnych gniazd tréjfazowych przewodem
5%2,5mm? z zastosowaniem gniazd ze stykiem ochronnym.

Przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

2.2.2.0chrona od porazen elektrycznych
Zgodnie z norma PN - [EC 60364-4-41 :2000 jako system ochrony

od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania w systemie TN-S. Wszystkie dostepne czesci
przewodzgce potgczy¢ nalezy do punktu neutralnego zasilania przy
pomocy przewoddw ochronnych. Szyne uziemiajgcg potaczyc
metalicznie z otokiem uziemiajgcym budynku.

Jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowane zostaty wytaczniki réznicowo-prgdowe o pradzie
roznicowym 30maA.

Wszystkie nowo-projektowane prefabrykaty posiadaja Il klase

ochronnosci.

2.2.3.Uwagi techniczne
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi PN/E |
PBUE, oraz z aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu
instalacji zachowac koordynacje z pozostatymi instalacjami w
budynku.
Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokonac pomiaréw;

— skutecznosci szybkiego wytgczenia
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3.

— sprawdzenie wytgcznikdw réznicowo - prgdowych
— opornosci izolacji
OBLICZENIA
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
- napiecie zasilania Uzn= 230 [V]; 50[Hz]
- system rozdziatu energii: system pradu przemiennego,

trojfazowego w uktadzie TN-C-S

Obliczenia do niniejszego projektu zatgczono do egzemplarza

archiwalnego i s do wgladu tylko w biurze projektowym.

4.
1.

INFORMACJA DO PLANU BIOZ
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie robét budowlanych polegajacych
na wykonaniu instalacji elektrycznych w pomieszczeniu kottowni w zwigzku z wymiang
instalacji c.o. i budowag kottowni gazowej.

. Na dziatce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje wystepujg budynki

i budowle istniejgce oraz wystepuje istniejgce uzbrojenie medialne wszystkich typdw.

. Zagrozenia mogg wystapi¢ w czasie prowadzenia prac w sposéb nieprawidtowy, niezgodny

ze sztuka budowlang oraz w sposéb niezgodny z przepisami BHP,
Na dziatce nie wystepujg elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw BHP
podczas wykonywania robét montazowych,

. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych dotyczacych w

szczegdlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzi¢ ten
fakt wpisem do dziennika budowy,

Miejsce prac ogrodzi¢ przed dostepem oséb trzecich, oznakowad, wytyczy¢ ciagi
komunikacji, budowe wyposazy¢ w apteczke, Srodki i sprzet BHP do ochrony zdrowia
takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki,
uprzaz szelkowa do prac w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.

UWAGI KONCOWE

. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania stosownego

aneksu, uwzgledniajgcego nowe przestanki i okolicznosci techniczne.

FILAR

Studio Projektu Budowalnego



P.T. instalacji elektrycznych w kottowni w Gimnazjum nr 2
Srem, ul. Szkolna 4 - 7 -

2. Catos¢ robét wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych” cz. | ,Budownictwo ogdélne”, cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, a takze z szeroko rozumiang sztukg budowlana.

3. Z uwagi na parametry i kompleksowos$¢ rozwigzan technicznych oraz skale

trudnosci zadania inwestycyjnego, w trakcie realizacji projektu wskazany jest
nadzor autorski nad realizacja inwestycji.

4, Materiaty z rozbiérki beda posegregowane i przekazane do recyklingu oraz
utylizacji.

5. Jednostka projektowa - Projektant, NIE WYRAZA ZGODY na stosowanie
samowolnych zamian rozwigzan technicznych w szczegdlnosci rozwigzan
materiatowych w stosunku do przyjetych w projekcie, dotyczy to w szczegdlnosci
elementéw i rozwigzah podlegajacych wyliczeniu, doborowi oraz sprawdzeniu i
uwzglednieniu parametréw techniczno-budowlanych wyrobéw w catosciowym
rozwigzaniu technicznym. Stosowanie zamian przyjetych wyrobdw na inne bez
wiedzy Pracowni projektowej jest niedopuszczalne bez wzgledu na przyczyne
zamiany. SAMOWOLNE DOKONYWANIE ZAMIAN

JEST NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH
Ponadto za samowolne wprowadzenie zamian wyzej opisanych w trakcie realizacji
inwestycji, Jednostka Projektowa - Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci oraz

ustaje gwarancja i rekojmia na wykonany projekt.

Opracowat:
tech. bud. Patryk Ziétkowski
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