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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych zamkniętego systemu 
kanalizacji deszczowej zadania „Budowa ul. Krętej w Śremie”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w ramach kontraktu określonego  
w pkt 1.1. 
W przypadku rozbieżności niniejszej ST i dokumentacji projektowej, 
pierwszeństwo ma dokumentacja projektowa. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej przy realizacji 
inwestycji jak w przedmiocie tematu. 
Zakres inwestycji obejmuje: 

• budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U ø315 mm klasy SN8  
o litej ściance, długości całkowitej 152,3 mb, 

• budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U ø250 mm klasy SN8  
o litej ściance, długości całkowitej 248,8 mb, 

• budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U ø200 mm klasy SN8  
o litej ściance, długości całkowitej 27,8 mb, 

• budowę 11 szt. przyłączy kanalizacji deszczowej (przykanalików) z rur 
PVC-U ø200 mm klasy SN8 o litej ściance, długości łącznej 81,0 mb,  
z wpustami deszczowymi. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1.Kanalizacje 
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych. 
 
1.4.2. Kanały 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania 
ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu 
deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co 
najmniej dwóch kanałów bocznych 



1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków  
z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do 
odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej 
mniejszej niż 1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej 
równej lub większej niż 1,0 m. 

 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale 
nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana 
na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku 
kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna 
przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna 
mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie 
nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 
kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

l.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna 
przykryta stropem bez otworu włazowego, spełniająca funkcje 
studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale 
przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do 
łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden 
kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i 
zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii 
ścieków spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego 
ścieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów 
kanalizacyjnych z rur żeliwnych, stalowych lub żelbetowych 
pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu 
ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.3.11. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, 
spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

 



1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory 
przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 
komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej  
z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do 
komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca 
komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia 
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony 
do przepływu w nim ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej 
pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych 
prac oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 
obowiązującymi przepisami prawnymi, normami technicznymi i wskazaniami 
inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Materiały budowlane 
zastosowane przy realizacji inwestycji należy stosować zgodnie z dokumentację 
techniczną. Wszystkie wykorzystane do budowy materiały muszą być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Zastosowane mogą być 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie jednostki badawcze. Wykonawca robót budowlanych 
winien uzyskać akceptacją Inspektora Nadzoru zastosowania danego wyrobu. 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny posiadać 
oznakowanie znakiem CE (dowód dokonania oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi) lub 
oznakowanie znakiem budowlanym (wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE , dla których dokonano zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną , bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 



2.2. Materiały do budowy kolektorów deszczowych 
 
2.2.1 Rury kanałowe 
Do realizacji zadania inwestycyjnego zastosować należy rury i kształtki  
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC –U), spełniające warunki określone  
w PN-EN 1401-1:1999. 
Do budowy kanałów deszczowych i przykanalików należy stosować następujące 
rury: 

• rury PVC-U klasy S, SDR34, SN8 ø200 mm, 

• rury PVC-U klasy S, SDR34, SN8 ø250 mm, 

• rury PVC-U klasy S, SDR34, SN8 ø315 mm, 
o jednolitej strukturze ścianki, łączone na kielichy i uszczelki, które dostarcza 
producent, odporne na agresywne działanie gazów i ścieków. 
Wymiary nominalne i dopuszczalne odchyłki rur przyjąć zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL  
zeszyt nr 9 Warszawa sierpień 2003 r. 
 
2.2.2 Inne materiały określone w dokumentacji posiadające atesty dopuszczające 
je do stosowania do tego typu robót i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
Przy realizacji inwestycji przewidziano zastosowanie prefabrykowanych studni 
rewizyjnych o średnicy 1,0 m, wykonanych z betonu C35/45 W10. Wykorzystane 
do budowy studnie winny spełniać wymagania normy PN-EN 1917-2004. 
Studzienki kanalizacyjne składają się z: 

• komory roboczej z wyprofilowanym dnem studzienki (kinetą), 

• komina włazowego z kręgiem stożkowym asymetrycznym, 

• włazu kanałowego typu ciężkiego, 

• stopni włazowych z pręta stalowego ø32mm w otulinie tworzywowej, 
klamrowe typu U – 30 x 30 x 30 cm w rozstawie co 25 cm, w układzie 
drabinkowym. 

Dla zapewnienia zachowania wymaganej rzędnej studzienek komorę roboczą 
posadowić w wykopie na podbetonie C30 o grubości 0,20 m; dopuszcza się 
zastosowanie płyt prefabrykowanych. Właz kanałowy obetonować należy betonem 
C35/45 w promieniu 0,65 m wokół studni lub obrukować . Studzienki wykonać 
zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w dokumentacji. 
Prefabrykowane komory robocze muszą być wyposażone w tuleje przejściowe 
dostosowane do średnicy rur kanalizacyjnych, pozwalające na elastyczne  
i szczelne przejścia rur przez ściany komory. 
Kineta w komorze roboczej, do wysokości pach, powinna mieć przekrój zgodny  
z przekrojem kanału, a powyżej - przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału. Kinetę wykonać należy z betonu C35/45 W10. 
Powierzchnię spoczników i kinety zagładzić lub w inny sposób wykończyć  



(np. płytami klinkierowymi). Spoczniki studzienki powinno mieć spadek co najmniej 
3 % w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi, w poboczach oraz lub innych 
miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne powinny mieć właz typu 
ciężkiego wg PN-H-74051-02. Poziom włazu należy zrównać z powierzchnią ulicy 
lub pobocza. 
 
2.4. Wpusty uliczne 
 
Wpusty uliczne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01  
i PN-H-74080-04. 
 
2.4.1. Studnie wpustów ulicznych 
Studzienki wpustów deszczowych powinny być wykonane z rur betonowych  
Ø 0,5 m, łączonych na uszczelkę gumową, z betonowym pierścieniem 
odciążającym i osadnikiem głębokości 0,75 m.  
 
2.4.2. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 0,65 m powinny być wykonane  
z betonu wibrowanego klasy C25/30, zbrojonego stalą St0S. 
 
2.4.3. Płyty żelbetowe prefabrykowane 
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 0,11 m i być wykonane  
z betonu wibrowanego klasy C25/30, zbrojonego stalą St0S. 
 
2.4.4. Płyty fundamentowe 
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 0,15m i być wykonane  
z betonu klasy C25/30. 
 
2.4.5. Kruszywo na podsypkę 
 
Podsypka może być wykonana z piasku, pospółki lub żwiru. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm 
 
2.4.6. Kraty ściekowe 
Wpusty wykonane winny być jako żeliwne, na zawiasach, pełne klasy D400 
drogowe. 
 
2.5 Składowanie materiałów 
 
2.5.1. Rury kanałowe 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 
jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  
i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 



Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
2.5.2. Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.5.3. Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód 
opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, 
zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach 
ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie  
w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie 
powinna przekraczać 2,2 m. 
 
2.5.4. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
 
2.5.5. Wpusty żeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na 
paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 
 
2.5.6. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów , sprzętu itp. 



Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy , oraz spełniać normy ochrony środowiska  
i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowanie, o ile jest to wymagane przepisami. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawi budowlanych samochodowych, 

• koparek podsiębiernych, 

• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• wciągarek mechanicznych, 

• beczkowozów. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na własny koszt, na bieżąco, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport rur kanałowych 
Rury tworzywowe PVC-U do budowy kanałów ściekowych grawitacyjnych 
dostarczać należy na plac budowy w odcinkach prostych, o długości montażowej  
6 – 12 m, pakowanych pojedynczo lub w wiązki. 
Transport rur z tworzyw sztucznych może być prowadzony dowolnymi środkami 
transportu, jednak z uwagi na specyfikę najlepiej transportem samochodowym. 
Podczas transportu należy zachować następujące wymagania: 

• przewóz rur może być wykonany samochodami skrzyniowymi  
o odpowiedniej długości i nośności, 



• przewóz rur i prace przeładunkowe muszą być wykonane  
w temperaturze powietrza od +5 do +30°C, 

• przy transporcie rur nie pakietowanych należy je układać na podkładach 
drewnianych szerokości co najmniej 10 cm i grubości 2,5 cm, ułożonych 
prostopadle do osi rur i zabezpieczyć przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające ściany skrzyni 
samochodu; dolną warstwę można zabezpieczyć przed przesunięciem 
klinami i kołkami drewnianymi, 

• na rurach nie wolno przewozić innych materiałów, 

• przy pracach przeładunkowych należy stosować odpowiednie podnośniki  
i dźwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemożliwiające zaciskanie 
się liny na rurach, 

• przy pracach przeładunkowych należy stosować liny miękkie, 

• niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie  
i wleczenie. 

Niezależnie od powyższego podczas transportu i prac przeładunkowych należy 
bezwzględnie stosować zalecenia producenta rur. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę 
rur kielichowych należy układać na podkładkach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy, w miejscach stykania się wyrobów, należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ). 
 
4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ściankami 
środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy 
lub inne odpowiednie materiały oraz cięgna z drutu zamocowane do podkładów 
lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech 
lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu  
w jednostkach ładunkowych lub luzem. 
Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego  
w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach 
przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na 
powierzchni środka transportu. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod 
warunkiem stosowania opinek.  



Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy 
lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się 
ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 
 
4.5. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu  
w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego 
należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 
4.6. Transport wpustów żeliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
 
4.7. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki 
transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu 
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej 
granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.8. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,  
w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  
z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz 
ustaleniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie  
z wymiarami i rzędnymi, określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 



Wszystkie roboty należy realizować z zachowaniem wymaganych warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia  
i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków  
i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wąsko przestrzenne obudowane. Metody wykonania 
robót - wykopu (mechanicznie ze wspomaganiem ręcznym) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian  
i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego 
głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę 
na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym  
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy 
wykonać z warstwy piasku, pospółki lub żwiru o grubości od 15 do 20 cm łącznie  
z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
 
5.5. Roboty montażowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 
posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

• najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne 
prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak 
mniejsze: 
� dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
� dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza 

się spadek 0,5 ‰). 



Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych 
prędkości przepływu. 

• głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref 
przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m. Przy mniejszych zagłębieniach 
zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.  

 
5.5.1. Rury kanałowe 
Poszczególne rury kanałowe powinny być ułożone na wyrównanym podłożu  
i równomiernie obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie zmieniła 
położenia. Poszczególne elementy rur łączyć za pomocą uszczelek. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze. Kąt 
zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego 
powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. Rury należy układać  
w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać  
w temperaturze nie mniejszej niż +8° C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
 
5.5.2. Przykanaliki 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 
przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 

• trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie  
(z wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do 
syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego), 

• minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m, 

• długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału 
lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

• włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem 
studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

• spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do  
max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach większych od 250 ‰ należy stosować 
rury żeliwne, 

• kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku 
kanału zbiorczego, 

• włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 
45°, max. 90° (optymalnym 60°), 

 
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu 
studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych 
kanałów w odpowiednich odległościach (max. 60 m przy średnicach kanału 



do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku 
kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego 
lub dwóch kanałów bocznych, 

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach 
krytych), 

• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia 
lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

• studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie 
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy 
występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 

• w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 
0,50 m należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

• studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej  
0,40 m powinny mieć przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych 
obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na 
kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury 
pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym 
rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
• komory roboczej z wyprofilowanym dnem studzienki (kinetą), 

• komina włazowego z kręgiem stożkowym asymetrycznym, 

• włazu kanałowego typu ciężkiego, 

• stopni włazowych z pręta stalowego ø32mm w otulinie tworzywowej, 
klamrowe typu U – 30 x 30 x 30 cm w rozstawie co 25cm, w układzie 
drabinkowym. 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku 
studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania 
terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory 
roboczej mniejszą niż 2,0 m. Prefabrykowane komory robocze muszą być 
wyposażone w tuleje przejściowe dostosowane do średnicy rur kanalizacyjnych, 
pozwalające na elastyczne i szczelne przejścia rur przez ściany komory. 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych  
o średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina należy wykonać na 
kręgu stożkowym w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad 
spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 
bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej 
skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na 
obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.  
W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. 



Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast  
w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na 
wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować stopnie  
z pręta stalowego ø32mm w otulinie tworzywowej, klamrowe typu U –  
30 x 30 x 30 cm w rozstawie co 25cm, w układzie drabinkowym. 
 
5.5.4. Studzienki bezwłazowe - ślepe 
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanały w tych 
studzienkach należy łączyć sklepieniami. Studzienki posadawia się na podsypce  
z piasku grubości 7 cm, po ułożeniu kanału. 
 
5.5.5. Wpusty uliczne 
Studzienki przeznaczone do odprowadzania wód opadowych i roztopowych  
z jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

• głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu 
przykanalika: 1,65 m (wyjątkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m), 

• głębokość osadnika: 1,0 m, 

• średnica osadnika (studzienki): 0,60 m. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym 
wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. Liczba studzienek 
ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości 
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że 
na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni 
szczelnej. 
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 
40 do 50 m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 
do 100 m. 
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach 
prostych, w odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty 
powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki 
rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą 
wpustu bocznego. 
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność 
zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach 
stosowanie wpustów podwójnych. 
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad 
istniejącymi urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do 
min. 0,60 m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony 
poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak 



również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie 
powinna przekraczać 3,0 m. 
 
5.5.6 Izolacje 
Kręgi betonowe i żelbetowe prefabrykowane użyte do budowy kanalizacji z betonu 
min. C35/45 , W>=10 nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia przed korozją. 
 
5.5.7 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości  
20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany  
i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową - min. 0.98. Rodzaj gruntu do zasypywania 
wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać : 

• organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia 
robót , 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów , a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażenie w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo – kontrolne, 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być prowadzona 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami normy PN 92/B- 10735. 



Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
do betonu i zapraw i ustalić receptę. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną 
przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 
podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 
podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu, 

• badanie odchylenia osi kolektora, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  
i studzienek, 

• badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek)  
i pokryw włazowych, 

 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi 
ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie 
powinna przekraczać ± 5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać - 5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym 
spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 



• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.7, 

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane  
z okładnością do ± 5 mm. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o obmierzanych robotach i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru należy wpisywać do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  
w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 
Obmiar zakończonych robót należy przeprowadzać z częstością ustaloną  
w harmonogramie, lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlano–Montażowych t. II - Instalacje sanitarne  
i przemysłowe” oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów 
z Tworzyw Sztucznych”. 
Po wykonaniu poszczególnych etapów prac oraz na zakończenie należy dokonać 
komisyjnych odbiorów odpowiednio cząstkowych i końcowego. W skład komisji 
powinni wchodzić Inspektor Nadzoru, kierownik budowy oraz przedstawiciel 
użytkownika. Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupełnieniami  
w trakcie wykonywania robót, 

• dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót, 

• dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• protokóły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych, 
• protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych, 
• protokóły pomiarów i badań, 
• świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów 



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne. 
 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

• wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

• wykonane komory, 

• zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość 
odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
W wycenionym przedmiarze robót cena jednostkowa danej pozycji winna 
uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do 
właściwego wykonania i odbioru robót bez względu na to, czy zostało to 
szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot, 
czy też nie. 
 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

• oznakowanie robót, 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu  
i jego odwodnienie, 

• przygotowanie podłoża i fundamentu, 

• wykonanie sączków, 

• wykonanie wylotu kolektora, 

• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek 
ściekowych, 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

 
 
 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 
2. PN-81B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
6. PN-EN-476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  

w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
7. PN-EN-752-2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. pojęcia ogólne  

i definicje. Instalacje pompowe. 
8. PN-EN-1610:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. wymagania dotyczące rur, kształtek  
i systemu. 

9. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze . 

10. PN-EN1630:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
11. PN-EN1917:2004 PN-EN1916:2005 Studzienki kanalizacyjne. Rury WIPRO. 
12. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego,  

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe . 
13. PN-87/H-74486 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
14. PN-H-74051/02 Włazy kanałowe. ogólne wymagania i badania.  

Klasa B, C, D. 
15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Beton zwykły. 
16. PN-88/B-06250. Beton zwykły 
17. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania 

gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
18. PN-B-06050 Geotechnika . Roboty ziemne . Wymagania ogólne . 
 
10.2. Normy Branżowe 
19. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
20. BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
 
10.3. Inne dokumenty 
21. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 

poz. 1118 , z późn. zm.) 
22. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 55 poz. 251). 



23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
4 marca 1999 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209). 

24. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia  
2 listopada 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu  
i cięciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259) 

25. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia  
15 maja 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu 
butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozgoszczonymi pod ciśnieniem 
(Dz.U. Nr 29!54 poz. 115 z późn. zm.) 

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
w oczyszczalniach ścieków (Dz. U nr 96/93 poz. 438). 

27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
(Dz. U nr 129/97 poz. 844, nr 91/02 poz. 811). 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401). 

29. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia dnia  
2 listopada 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu  
i cięciu metali (Dz. U. nr 51/54 poz. 259). 

30. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 21 poz. 73). 

31. Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Polityki socjalnej z dnia  
8 lutego 1994 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy (Dz. U. Nr 37 poz. 138). 

32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48  
z dnia 8 lutego 1995 roku). 

33. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
24 lipca 1998 roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej. 

35. Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 



kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  
w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

36. Katalog studzienek kanalizacyjnych. 
37. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe; Arkady 1988r. 
38. Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL W-wa 2003 r. 
39. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz.747). 
40. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  

2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01  
poz. 455). 

41. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204  
poz. 2086 z późn. zm.). 

42. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
2 marca 1999 r. w sprawie określenia warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43199 poz. 430). 

43. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych  
(Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Dz.U. Nr 48/86 poz. 239, Dz.U. Nr 136195 poz. 670). 

44. Rozporządzenie Ministra. Transportu i Gospodarz Morskiej z dnia  
5 maja 1999 r. w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających 
usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, 
wykonywania robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii 
kolejowych oraz sposobu urządzenia i utrzymywania zasłon odśnieżnych  
i pasów przeciwpożarowych (Dz.U. Nr 47/99 poz. 476). 

45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.lipca 2006r. w sprawie 
warunków , jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz a sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego. 
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