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Zadanie 1.
Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Śrem
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[bookmark: _Toc492374612][Moduł Ogólny] Moduł do prowadzenia rejestru wydanych decyzji, wniosków, zintegrowany z systemem EZD Zamawiającego

1. System musi zapewnić przestrzenną rejestrację decyzji, postanowień, wniosków oraz innych skategoryzowanych dokumentów, jakie są przedmiotem obsługi Systemu EZD, np. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zajętość pasa drogowego, wniosku o zmianę planu, inne.

2. System musi umożliwić prowadzenie rejestrów graficznych poprzez:
a. ich automatyczne tworzenie przez łączenie atrybutów danej skategoryzowanej sprawy z wybraną cechą identyfikacji przestrzennej: danymi adresowymi, danymi identyfikacyjnymi nieruchomości (numery działek ewidencyjnych, numery budynków), wybranymi atrybutami cech identyfikacji przestrzennej, jak np.: nazwa ulicy lub innymi uzgodnionymi cechami przestrzennymi,
b. tworzenie relacji poprzez identyfikowanie „obiektów geometrycznych” przez ich wskazanie lub powiązanie graficzne przy wykorzystaniu prostych narzędzi edycyjnych na warstwach informacyjnych SIP i połączenie z daną sprawą (decyzja, postanowienie, wniosek).

3. System musi umożliwiać wyszukiwanie i wybór zarejestrowanych i niezarejestrowanych decyzji, wniosków, opinii, uzgodnień w EZD.

4. System musi umożliwiać wyszukiwanie i wybór „obiektów przestrzennych” takich jak adres, numer działki, inne.

5. System musi pozwalać na dodanie decyzji, pozwolenia, postanowienia, wniosku w zakresie graficznym jak i atrybutowym.

6. System musi umożliwiać łączenie z innymi rejestrami o ile zachodzi bezpośrednia zależność.

7. System musi pozwalać na wydruk z mapy zawierający obszar danego graficznego rejestru decyzji.

8. System musi umożliwiać wyszukiwanie informacji zgromadzonych w bazie decyzji, wraz z możliwością ich klasyfikowania (m.in. po typach decyzji, rejestrów), w tym wyszukiwanie przez funkcje bufora przestrzennego.

9. System musi umożliwiać tworzenie zestawień i raportów z poszczególnych rejestrów, w tym raportów tekstowych z załącznikami mapowymi oraz tabelarycznymi. 

10. System musi umożliwiać wprowadzanie oraz edycję danych dla poszczególnych pozycji rejestru o dane konieczne do prawidłowego przetwarzania rejestru a niepochodzące z EZD.

11. System musi umożliwiać łączenie i edycję tworzonego lub modyfikowanego rejestru ze wskazaną dla niego warstwą referencyjną.

12. System musi umożliwiać prowadzenie prostej edycji obiektów geometrycznych.


[bookmark: _Toc492374613][Moduł EMUiA] Moduł do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów

1. System musi umożliwiać dodawanie, usuwanie, modyfikowanie obiektów EMUiA z zachowaniem wersjonowania danych.

2. System musi umożliwiać przypisanie dokumentu potwierdzającego nadanie nazwy ulicy (co najmniej formaty: pdf, doc, tif, jpg, png, odt).

3. System musi pozwalać na sporządzanie mapy punktów adresowych zgodnie z rozporządzeniem EMUiA.

4. System musi umożliwiać eksport danych z bazy do plików GML w wersji 3.2.1, zgodnych ze schematem aplikacyjnym rozporządzenia EMUiA.

5. System musi umożliwiać automatyczne nadawanie ewidencjonowanym obiektom identyfikatora IIP.

6. System musi pozwalać na rezerwację numeracji dla obszarów przewidzianych pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

7. System musi umożliwiać generowanie zawiadomień dotyczących numerów porządkowych na podstawie szablonów dokumentów.

8. System musi umożliwiać przygotowanie określonych prawem raportów i zestawień, np. zawiadomień o nadaniu numeru, załącznika graficznego.

9. System musi zapewniać możliwość wysłania drogą elektroniczną zawiadomienia do GUS o nadaniu nowego punktu adresowego bez ingerencji operatora.

10. System musi umożliwiać zachowanie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych zgodnie z ustawą IIP.

11. System musi udostępniać usługi sieciowe (w tym ATOM) pozwalające na przekazywanie do centralnych magazynów danych PRG i EMUiA nowych lub zmienionych danych dotyczących obiektów i ich lokalizacji przestrzennej.


[bookmark: _Toc492374614][Moduł MPZP] Moduł obsługi procesu planowania przestrzennego

1. System musi pozwalać na dodanie nowego planu - zdefiniowanie zasięgu planu (funkcja własna lub funkcje oprogramowania narzędziowego, standardowego GIS).

2. System musi umożliwiać import planu do bazy danych przez załadowanie rysunku planu: grupy rastrów planów składających się na jeden plan (funkcja własna lub funkcje oprogramowania narzędziowego, standardowego GIS).

3. System musi pozwalać na dodanie wniosku o wszczęcie lub zmianę planu w zakresie graficznym i atrybutowym.

4. System musi umożliwiać rejestrowanie uchwał oraz zmian prawnych – uchwały zmieniające/inne (ładowanie – zapisanie treści uchwały w uzgodnionym formacie np. HTML, DOC, PDF, XML).

5. System musi pozwalać na rejestrowanie pojawiających się wniosków oraz opinii i uzgodnień do planu.

6. System musi umożliwiać wyszukiwanie zarejestrowanych wniosków, opinii, uzgodnień.

7. System musi pozwalać na wyszukiwanie danych związanych z wybranym planem.

8. System musi umożliwiać raportowanie z bazy danych o wnioskach zarówno w relacji do wybranego planu, jak i do zaznaczonego obszaru miasta/gminy (bufor).

9. System musi zapewniać obsługę edycji geometrycznej danych.

10. System musi pozwalać na zmianę statusu planu np. na archiwalny, co powinno dodatkowo skutkować wyszarzeniem rysunków planów w kompozycji mapowej.

11. System musi umożliwiać rejestrowanie uwag oraz wniosków do planów, które będą zgłaszane podczas procesu wyłożenia projektu mpzp lub zmian do mpzp do publicznej konsultacji.

12. System powinien zapewnić możliwość eksportu uchwały (rysunek planu oraz treść uchwały) w formacie XML / GML.

13. System musi umożliwiać przyjmowanie i prowadzenie rejestru wniosków o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie tabelarycznej z możliwością wyszukiwania obiektów gromadzonych w rejestrze.

14.  System musi umożliwiać prowadzenie rejestru MPZP (tekst uchwały i załączniki graficzne):
a. w formie mapowej poprzez prezentację rysunków MPZP na podkładzie działek ewidencyjnych,
b. w formie tabelarycznej z możliwością wyszukiwania obiektów gromadzonych w rejestrze.

15. System musi pozwalać na wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

16. System musi umożliwiać konfigurację przynajmniej takich elementów jak:

a. Możliwość przypisania dla każdego przeznaczenia terenu w MPZP jednego lub kilku fragmentów uchwały;
b. Możliwość przypisania dla każdego fragmentu uchwały jednego lub kilku przeznaczeń terenu w MPZP;
c. Możliwość zdefiniowania dla ustaleń początkowych, ogólnych, szczegółowych i końcowych wybranych fragmentów uchwały;
d. Możliwość ustalenia indywidualnego sposobu tworzenia sygnatury dokumentu;
e. Możliwość tworzenia własnych szablonów dokumentów ze wskazaniem miejsc i formatów zmiennych atrybutów: data, sygnatura, numery działek, adres Urzędu, herb, data i numer uchwały, numer Dziennika Urzędowego, skala, legenda;
f. Możliwość tworzenia szablonów dokumentów na podstawie powielania (kopiowania) już istniejących;
g. Możliwość dostosowania szablonów poprzez:
Określenie widoczności ustaleń uchwały: wyłączone lub włączone dla wybranych przeznaczeń, dla wszystkich przeznaczeń;
Przypisanie formatu sygnatury do szablonu;
Przypisanie trybu wydruku wpływającego na podział oraz liczbę stron dokumentu pdf;
Aktualizację treści w edytorze HTML umożliwiającym formatowanie stylu dokumentu.
17. System musi umożliwiać wydawanie wypisu oraz wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium poprzez:

a. Możliwość wskazania jednej lub kilku działek;
b. Możliwość zmiany geometrii zaznaczonego obszaru lub ręczne wrysowanie obszaru z jakiego ma zostać wygenerowany dokument;
c. Możliwość wyboru rodzaju dokumentu: wypis, wyrys, wypis i wyrys oraz zaświadczenie;
d. Możliwość wydruku wyrysu składającego się z kilku arkuszy poprzez: 
Wskazanie dowolnego obszaru na MPZP lub Studium;
Wybór formatu oraz skali wydruku;
e. Możliwość generowania dokumentu w formacie PDF oraz zapisu do archiwum wygenerowanych dokumentów;
f. Możliwość wyboru szablonów utworzonych przez użytkownika;
g. Możliwość konfiguracji sposobu wydruku wypisów dla kilku uchwał oraz dla kilku działek: wydruki kolejno dla każdego planu lub wspólnie na jednym wypisie;
h. Możliwość zdefiniowania zestawu fragmentów szczegółowych, ogólnych początkowych i końcowych;
i. Generowany wypis powinien zawierać wszystkie fragmenty dotyczące wskazanych przeznaczeń. Fragmenty te nie powinny się powtarzać oraz powinny zachowywać kolejność zgodnie z wystąpieniem w uchwale;
j. Możliwość podglądu i edycji pełnej treści dokumentu przed wydrukiem;
k. Możliwość podglądu raportu przed wydrukiem wypisu określającego powierzchnię wskazanego zakresu/działki oraz obliczonej geometrycznie sumy wszystkich przeznaczeń oraz stref dodatkowych przecinających się z działką. 

18. System musi umożliwiać generowanie rocznego raportu do GUS oraz pozwalać na:
a. Możliwość przypisania każdego przeznaczenia do wybranej jednej lub zestawu kategorii: (mieszkaniowe wielorodzinne, mieszkaniowe jednorodzinne, usługowe, usług publicznych, produkcyjne, komunikacyjne, infrastruktury technicznej, rolnicze, rolnicze-zabudowa zagrodowa, zieleni i wód oraz inne)
b. Możliwość przypisania procentowego udziału przeznaczeń w kategorii od 0 do 100% z kontrolą, aby suma udziałów dla przeznaczenia była równa 100%;
c. Możliwość generowania raportu z liczbą planów MPZP przed i po dacie wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 489, z późn. zm.);
d. Możliwość generowania raportu powierzchni przeznaczeń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego;
e. Możliwość generowania raportu powierzchni przeznaczeń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
19. System musi zapewnić wsparcie w naliczaniu opłaty planistycznej i adiacenckiej.


[bookmark: _Toc492374615][Moduł PZGiK] Moduł przeglądu danych PZGiK

1. System musi pozwalać na wyszukiwanie nieruchomości (działek ewidencyjnych, budynków i lokali) po ich różnorodnych atrybutach opisowych, w tym po rodzajach praw do nieruchomości. System musi zapewnić generowanie treści mapy ewidencyjnej z serwera danych przestrzennych, zawierającej wyszukane obiekty.

2. System musi umożliwiać ograniczanie dostępu do danych osobowych tylko użytkownikom posiadającym odpowiednie uprawnienia oraz rejestrowanie każdorazowego dostęp do danych osobowych.

3. System musi pozwalać na generowanie wypisu oraz wyrysu do celów informacyjnych.

4. System musi zapewnić prezentację danych zawartych w bazach danych BDOT500, GESUT, w formie tożsamej z treścią mapy zasadniczej: sytuacyjno-wysokościowej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), zagospodarowania i rzeźby terenu.


[bookmark: _Toc492374616][Moduł Zgłoszeń] Moduł zgłoszeń internetowych

1. System musi zapewnić zarejestrowanym użytkownikom możliwość zgłaszania występowania określonych zdarzeń poprzez wskazanie ich lokalizacji, opis i dodanie zdjęć lub innych załączników, np. lokalizacji nielegalnego wysypiska, dziury w drodze, a także błąd danych na mapie, i inne.

2. W systemie muszą istnieć predefiniowane kategorie zgłoszeń, z możliwością dodania nowych kategorii przez administratora.

3. Dodanie zgłoszenia musi skutkować pojawieniem się na mapie ikony symbolizującej zgłoszenie oraz automatycznym przesłaniem komunikatu o nowym obiekcie do uprawnionego użytkownika systemu.

4. System musi umożliwiać skonfigurowanie ścieżki obsługi zgłoszenia dla każdej z kategorii zgłoszeń, w szczególności poszczególnych zadań do wykonania w ramach danego zgłoszenia.

5. Dla określonej kategorii zdarzeń system musi zapewnić możliwość generowania zgłoszenia w formie usługi SMS np. dla incydentów związanych z zdarzeniem niebezpiecznym dla życia i zdrowia mieszkańców.

6. System musi umożliwić przekazywanie odpowiedzi na zgłoszenie na adres email lub numer telefonu (jako SMS) użytkownika.
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1. Szyna usług SIP musi spełniać wymagania nakładane przez Dyrektywę INSPIRE.

2. Szyna usług SIP musi spełniać co najmniej następujące, dodatkowe wymagania dla oprogramowania klasy ESB (Enterprise Service Bus):
a. przesyłanie danych binarnych
b. działanie w trybie synchronicznym,
c. transparentność lokalizacji - centralnie konfigurowany punkt końcowy (endpoint), aplikacja wykorzystująca dany interfejs nie wymaga informacji od dostarczyciela usługi, w celu poprawnej komunikacji, przesyłania wiadomości,
d. ulepszanie - możliwość pobierania brakujących danych w przesyłanych wiadomościach w celu ich dołączenia do komunikatu i przesłanie do punktu docelowego,
e. transformacja - zdolność konwersji wiadomości pomiędzy formatami - na potrzeby użyteczności przez aplikację konsumenta,
f. monitoring - możliwość monitorowania pracy systemu, przepływów, treści przesyłanych wiadomości,
g. konwersja protokołu - funkcja transformacji w stosunku do wspieranych/obsługiwanych protokołów, możliwość konwersji pomiędzy wymaganymi formatami,
h. bezpieczeństwo - zapewnienie bezpiecznego przetwarzania wiadomości, ale również wsparcie w zakresie negocjacji zasad bezpieczeństwa pomiędzy systemami,
i. routing - możliwość dowolnej modyfikacji punktu końcowego na zasadach statycznych, ale również dynamicznych.
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1. Serwer danych przestrzennych musi udostępniać co najmniej następujące usługi:
a. WMS (ang. Web Map Service). Standard OGC, norma ISO 19128.
b. WMTS (ang. Web Map Tile Service). Standard OGC.
c. WCS (ang. Web Coverage Service). Standard OGC.
d. WFS (ang. Web Feature Service). Standard OGC, norma ISO 19142.
e. ATOM. Usługa udokumentowana w Technical Guidance for INSPIRE Download Services v3.0 (2012-06-12).
f. CSW (ang. Catalog Service for the Web). Standard OGC.
g. GeoREST.

2. Serwer danych przestrzennych musi wspierać standardy:
a. SFA - ang. Simple feature access. Standard OGC i ISO 19125.
b. GML - ang. Geography Markup Language. Standard OGC i ISO 19136.
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1. System musi zapewniać administratorowi możliwość konfigurowania warstwy prezentacyjnej w zależności od potrzeb, zakresu danych oraz użytkownika końcowego.

2. System musi pozwalać użytkownikom wewnętrznym co najmniej na:
a. przeglądanie danych przestrzennych, w tym, co najmniej na wybór prekonfigurowanych modułów tematycznych, zarządzanie widokiem mapy, zarządzanie danymi dostępnymi na mapie, w tym dodawanie danych  lokalnych pochodzących z różnych formatów lub danych udostępnianych usługami sieciowymi, narzędzie szkicowania, zapamiętywanie własnych ustawień, narzędzie pomiarowe, identyfikację obiektów, wydruk mapy, przygotowywanie raportów i dokumentów wg zarejestrowanych szablonów, wyszukiwanie danych, analizę przestrzenną danych, selekcję przestrzenną danych;
b. edycję danych, w tym danych przestrzennych rejestrów urzędowych dla uprawnionych użytkowników systemu. Edycja danych powinna uwzględniać edycję obiektów zarówno na mapie jak i atrybutów obiektów, łącznie ze wsparciem edycji relacji między obiektami oraz obiektów połączonych. Edycja powinna wykorzystywać możliwość walidacji danych w tym walidacji
c. w oparciu o relacje przestrzenne, zapewniać wsparcie poprzez wykorzystanie danych słowników oraz usług słownikowych udostępnianych przez inne instytucje;
d. analizę danych przestrzennych, jako narzędzia analiz ad hoc, lecz też narzędzie wykorzystywane w edycji np. do określania powiązanych przestrzennie obiektów,
e. przeglądanie metadanych, dostęp do katalogu metadanych w zakresie wyszukiwania i prezentowania metadanych dla zbiorów i usług mapowych dostępnych w systemie SIP, edycję i walidację plików metadanych, edycję i walidację metadanych zgodnie z przyjętym profilem metadanych.

3. Dostęp do Portalu ma się odbywać na trzech poziomach dostępności:
a. poziom publiczny – dostęp dla wszystkich zainteresowanych do strony głównej oraz podstron;
b. poziom użytkownika - dostęp dla użytkowników w oparciu o nadane przez administratora systemu uprawnienia dla wybranego modułu:
uprawnienia do odczytu - użytkownik ma możliwość odczytu danych gromadzonych w module bez praw do edycji bazy danych;
uprawnienia edycyjne - użytkownik ma możliwość edycji danych gromadzonych w module
c. poziom administracyjny – zastrzeżony dostęp dla administratorów, pozwalający na tworzenie, dodawanie, usuwanie, modyfikowanie danych gromadzonych w modułach. Administrator ma możliwość nadawania uprawnień użytkownikom.

4. System musi wykorzystywać mechanizm uwierzytelniania użytkowników.

5. System musi umożliwiać „przejście” z jednego modułu do drugiego (mechanizm Single Sign-On) tak, aby wystarczyło zalogowanie się do jednego z komponentów systemu bez konieczności ponownego logowania.

6. System musi umożliwiać pobieranie informacji o sprawie z EZD, lista spraw EZD dekretowana na danego użytkownika powinna być widoczna w systemie SIP.

7. System musi umożliwiać użytkownikowi EZD wskazanie identyfikatora działki lub punktu adresowego nieruchomości, której dotyczy sprawa w celu nadania lokalizacji sprawy.

8. System musi pozwalać na pobieranie danych dot. ewidencji podatków oraz opłat lokalnych z systemu dziedzinowego.

9. System musi zapewniać wsparcie mapowe przy uzupełnianiu formularza ePUAP (dot. e-usług świadczonych z poziomu systemu).

10. System musi udostępniać mechanizm „mapy zagnieżdżonej” w ramach dowolnej, innej strony WWW. Rozwiązanie musi pozwolić co najmniej na zakładanie wirtualnych warstw mapowych, przypisanie im sposobu prezentacji oraz zakresu informacyjnego (atrybutów), jakie mają być uzupełnione dla obiektu.
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1. System musi umożliwiać walidację i aktualizację, przy pomocy dedykowanych narzędzi, dobrze określonych zbiorów danych pozyskiwanych u dostawców zewnętrznych jak np. MPZP, sieć drogowa.

2. System musi zapewniać dostęp do narzędzi zasilania danymi ze znanych źródeł jak np. EGIB, RCIWN, BDOT500, PRG, PRNG, BDO, Ortofotomapa i inne dane pzgik.

3. System musi pozwalać na tworzenie i modyfikowanie serwisów mapowych.

4. System musi umożliwiać zarządzanie treścią danych widocznych w portalu mapowym.

5. System musi pozwalać na zarządzanie funkcjonalnością portalu mapowego w tym przypisywanie funkcjonalności do użytkowników lub ról uprawnień.

6. System musi udostępniać raportowanie wykorzystania i dostępności systemu.

7. System musi pozwalać na zakładanie kont użytkowników przez administratora.

8. System musi pozwalać na logowanie aktywności użytkowników.

9. System musi posiadać możliwość zresetowania hasła użytkownikowi.

10. System musi pozwalać na przypisywanie dostępu użytkowników do jednego lub kilku modułów/aplikacji.

11. System musi pozwalać na przypisywanie ról użytkowników - np. rola tylko do odczytu, rola edytora danych.

12. System musi pozwalać na raportowanie listy dostępnych dla danego użytkownika modułów/aplikacji wraz z ustaloną datą dostępu.

13. System musi umożliwiać zmianę daty ważności dostępu do aplikacji dla użytkownika.

14. System musi pozwalać na raportowanie zablokowanych użytkowników.

15. System musi pozwalać na wysyłanie powiadomień o blokadach użytkowników na e-mail lub SMS.

16. System musi umożliwiać tworzenie wykazu aktywności użytkownika – z podglądem wszystkich zmian wprowadzonych w każdym z modułów
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1. Architektura systemu:
a. System w architekturze 3-warstwowej: centralna baza danych, serwer 
aplikacji www oraz przeglądarka internetowa po stronie klienta.
b. System bazy danych musi wspierać zapytania przestrzenne.
c. Wszystkie moduły systemu powinny być dostępne przez sieć web (internet lub intranet) bez potrzeby instalowania dodatkowych wtyczek. 
d. Brak ograniczeń liczby jednoczesnych dostępów.
e. Architektura modułowa umożliwiająca łatwą rozbudowę systemu o kolejne moduły lub funkcjonalności.
f. System musi zapewnić pełną integrację graficznej bazy danych z atrybutami opisowymi. Wszystkie informacje muszą być rejestrowane w jednej lub kilku spójnych i powiązanych ze sobą relacyjno-obiektowych bazach danych.
g. Serwer aplikacji musi działać w środowisku Windows Server 2012 lub nowszym.
h. System powinien mieć możliwość referencyjnego podpięcia zewnętrznych baz danych w celu synchronizacji lub wyszukiwania.
i. System powinien być skalowalny i wielodostępny oraz pozwalać na 
współdzielenie danych przez wielu użytkowników.
j. Dostęp do serwera aplikacji powinien być szyfrowany protokołem SSL.
k. Serwer musi być wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie przed utratą danych i dostępem do danych osób nieuprawionych.
l. Dostęp do poszczególnych funkcjonalności dla użytkowników musi być realizowany poprzez przeglądarkę www i definiowany na podstawie uprawnień przez administratora systemu. W systemie muszą istnieć uprawnienia do każdego narzędzia oraz akcji tak aby można konfigurować uprawnienia w szerokim zakresie: uprawnienia tylko do odczytu, uprawnienia do edycji wybranych atrybutów, uprawnienia do generowania raportów.
m. System musi zapisywać aktywność użytkowników wraz z historią zmienianych obiektów (użytkownik, rodzaj operacji: wstawienie, usunięcie, zmiana, data operacji, itp.)

2. System musi w całości działać w oparciu o zasoby sprzętowe zakupione przez Zamawiającego w ramach drugiej części niniejszego zamówienia [Zadanie nr 2]. Wykonawca zainstaluje wszystkie komponenty niezbędne do funkcjonowania systemu oraz przygotuje niezbędną dokumentację. Wszelkie inne komponenty systemu nie mogą powodować konieczności poniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego w okresie użytkowania systemu.

3. System musi zapewnić realizację co najmniej następujących e-usług:
a. o 4. Poziomie e-dojrzałości, pod nazwą „Obsługa dostępu danych, metadanych i usług Infrastruktury Informacji Przestrzennej”,
b. o 5. poziomie e-dojrzałości, pod nazwą „Obsługa zgłoszeń mieszkańców (interwencji)”,
c. o 4. poziomie e-dojrzałości, pod nazwą „Obsługa wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium”,
d. o 3. poziomie e-dojrzałości, pod nazwą „Obsługa wniosku projektu do budżetu obywatelskiego (integracja SIP z aplikacją https://srem.budzet- obywatelski.org/)”, Integracja z systemem do budżetu obywatelskiego ma polegać na możliwości złożenia wniosku do BO z poziomu mapy, ze wskazaniem lokalizacji (e-usługa) oraz wizualizowaniu na mapie złożonych wniosków (jako dodatkowa warstwa).
e. o 4. poziomie e-dojrzałości, pod nazwą „Obsługa wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”,
f. o 4. poziomie e-dojrzałości, pod nazwą „Obsługa wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości / położeniu nieruchomości”,
g. o 4. poziomie e-dojrzałości, pod nazwą „Obsługa wniosku o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym nieruchomości”.

4. System musi zapewniać integrację z elektronicznymi platformami oraz obsługę e-usług poprzez:
a. Konfigurację elektronicznej skrytki odbierającej korespondencję z platformy ePUAP;
b. Możliwość odpowiedzi i przesyłania statusu z realizacji ww. usług za pośrednictwem platformy ePUAP;
c. Wsparcie dla mechanizmu Profilu Zaufanego ePUAP.

5. System musi spełniać wytyczne Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) co najmniej na poziomie wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

6. System musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz jeżeli jest to wymagane dla poszczególnych modułów to muszą one umożliwiać wymianę danych z innymi rejestrami publicznymi.

7.  W celu osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności: 
a. dane i informacje systemu muszą być udostępniane przez komórki nimi zarządzające innym komórkom i podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji ich zadań;
b. system musi zapewniać, dzięki standardom wymiany danych, ujednoliconym e-usługom oraz opisowi poszczególnych zasobów (metadane), interoperacyjne wykorzystanie danych i informacji;
c. dane i informacje muszą być wymieniane na bieżąco, tak aby nie kopiować i nie powielać zasobów, a tym bardziej uniknąć wielokrotnego i kosztownego ich opracowywania;
d. system musi umożliwić wzajemne wykorzystywanie danych z poszczególnych rejestrów, w celu zapewnienia ich wiarygodności i aktualności, a także utworzyć relacje pomiędzy obiektami zachowywanymi w różnych rejestrach, aby dostęp do określonych obiektów był możliwy przez powiązane obiekty z innych rejestrów. 

8. Otwartość udostępnianych zasobów w systemie informacji przestrzennej musi być spełniona na minimum 4 stopniu w odniesieniu do skali 5 Star Open Data6.

9. System musi wspierać kodowanie znaków zgodne z UTF-8.

10. System musi zostać wykonany zgodnie z techniką projektowania responsive web design.

11. System musi umożliwiać edycję desktopową dowolnych danych pochodzących z systemu.

12. Warstwa prezentacyjna musi być zgodna z identyfikacją wizualną dostarczoną przez Zamawiającego.
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Minimum 2 licencje lub upgrade pakietu Desktop posiadanego przez Zamawiającego (ESRI ArcGIS Desktop Basic 9.3).

Pakiet Desktop GIS musi zapewnić minimum następujące funkcje umożliwiające prowadzenie analiz przestrzennych:

1. Kartograficzne narzędzia edycji.

2. Edycja symbolizacji.

3. Zarządzanie i edycja danych.

4. Bezpośredni odczyt i zapis danych rastrowych: Oracle Spatial GeoRaster.

5. Zarządzanie rastrami w bazie.

6. Obsługa topologii i geoprzetwarzanie.

7. Wektoryzacja danych rastrowych.

8. Złożone zapytania o atrybuty, generowanie raportów, ustawianie layoutów, druk wielkoformatowy, generowanie do pdf, jpg, itd.

[bookmark: _Toc489353090][bookmark: _Toc492374623]Cyfryzacja dokumentów planistycznych (Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studium) wraz z migracją danych. 

1. Przetworzenie dokumentów planistycznych do postaci cyfrowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Skanowanie analogowych MPZP i Studium stanowiących załączniki do poszczególnych uchwał. Rozdzielczość skanowania musi być dobrana w taki sposób, aby rastry MPZP i Studium po skalibrowaniu do układu geodezyjnego charakteryzowały się jakością, umożliwiającą dokonywanie czytelnych wydruków z zachowaniem oryginalnej kolorystyki materiałów wejściowych.

3. Nadanie georeferencji (kalibracja do postaci plików geoTIFF) w układzie współrzędnych EPSG 2180 (PUWG 92) musi: 
a. zachowywać: dokładność RMS<=1mm w skali mapy, wymagany format pliku wyjściowego  .tif i georeferencja w formacie .tfw oraz w oryginalnej rozdzielczości głębi kolorów. 
b. odbyć się z wykorzystaniem transformacji afinicznej 1. lub 2. stopnia z zachowaniem równomiernego rozkładu punktów dopasowania.

4. Wykonanie wektoryzacji załączników graficznych MPZP i Studium do formatu wektorowego shapefile (shp) w układzie współrzędnych EPSG 2180 (PUWG 92) musi:
a. zawierać granice opracowania MPZP – jako warstwa poligonowa (obszarowa), z obligatoryjnymi informacjami opisowymi: liczba porządkowa (numer planu), pełna nazwa planu (nazwa uchwały), numer uchwały, data uchwalenia, uchwała zmieniana (numer uchwały);
b. zawierać przeznaczenia MPZP – jako osobna warstwa poligonowa/obszarowa. Obligatoryjne informacje opisowe – symbol, skrócony opis symbolu, kategoria (wg wytycznych GUS).
c. Zachowywać dokładność w stosunku do załącznika rastrowego 
d. Zachowywać topologii między obiektami poligonowymi (obszarowymi) i liniowymi (zachowanie styczność obiektów – „snapowanie”, brak dziur w geometrii obiektów, nienakładanie się wykluczających się wzajemnie obiektów).
e. Zachowywać najbardziej zbliżoną do oryginalnych oznaczeń symbolizację, kolorystykę oraz grubości linii dla poszczególnych obiektów warstw wektorowych.

5. Cyfryzacja legend poszczególnych rysunków MPZP i Studium :
a. Skanowanie treści legendy – dla dokumentów planistycznych będących w formacie analogowym (tj. papierowym) oraz w przypadku słabej jakości materiałów w formie elektronicznej do postaci elektronicznej – do formatów jpg, tiff, lub pdf;
b. Skopiowanie treści legendy  – z opcją wycięcia do granic legendy z załącznika graficznego uchwały miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. do postaci elektronicznej – do formatów jpg, tiff, lub pdf;
c. Fragmentyzację treści legendy – w przypadku bardzo dużych formatów do postaci elektronicznej – do formatów jpg, tiff, lub pdf.

6. Cyfryzacja treści uchwały MPZP i Studium : 
a. Skanowanie treści uchwał – dla analogowych dokumentów planistycznych oraz w przypadku słabej jakości materiałów w formie elektronicznej - do postaci elektronicznej (jpg, tiff, lub pdf);
b. Fragmentyzację treści uchwał – do formatu pliku tekstowego  dla dokumentów planistycznych tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - przypisanie tagów (symboli przeznaczeń) dla wszystkich paragrafów, rozdziałów i ustępów w uchwale.

7. Migracja danych do systemu. 
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Szkolenia

1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 20 pracowników Urzędu, w tym administratorów systemu, obejmujące zagadnienia z obsługi dostarczonego rozwiązania. Szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego i trwać minimum 32 godziny (łącznie).
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